INFORMATIONS IMPORTANTES Honda PAN EUROPEAN

* PILOTE ET PASSAGER ST1300/A
Cette moto est congue pour transporter |e pilote et un passager. Ne jamais MANUEL DU CONDUCTEUR

dépasser la charge maximale admissible figurant sur I'étiquette des accessoires
et de chargement.

e UTILISATION SUR ROUTE EXCLUSIVEMENT
Cette moto n'est destinée gqu'a une utilisation routiére.

e LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL DU CONDUCTEUR
Préter une attention particuliére aux messages de securité tout au long du
manuel. Ces messages sont expliques en deéetail dans la section “"Messages de
securite’ avant la page du sommaire.

Ce manuel doit étre considéeré comme faisant partie de la moto et
I'accompagner en cas de revente.

Toutes les informations de cette publication sont basees sur les dernieres
données disponibles concernant le produit au moment de |la mise sous presse.
Honda Motor Co., Ltd. se réserve le droit d'effectuer des modifications a tout
moment sans préavis et sans aucune obligation de sa part.

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite sans autorisation
ecrite.




BIENVENUE

La moto vous donne l'occasion de “dominer la machine” et de relever le défi que
vous lance I'aventure. Vous roulez dans le vent, relie a la route par un vehicule qui
repond a vos commandes mieux que tous les autres. Contrairement a une voiture,
vous n'etes pas enfermé dans une cage metallique. Tout comme pour un avion,
les controles avant chague utilisation et ['entretien périodigue sont essentiels pour
assurer votre sécurite. lls vous permettront en contrepartie de profiter pleinement
de votre liberteé.

Pour golter aux plaisirs de I'aventure en securite, vous devrez vous familiariser
avec le contenu de ce manuel AVANT DE PILOTER VOTRE MOTO.

Certaines informations de ce manuel sont précedées d'un | REMARQUE | symbole.
P ¥

Ces informations sont destinées a vous aider a ne pas endommager votre maoto,
d'autres biens ou I'environnement.

Lorsqu’une reparation ou une intervention d'entretien sont necessaires, n‘oubliez
pas que c'est votre concessionnaire Honda qui connait le mieux votre moto. Si
vous etes mecaniguement competent et disposez de l'outillage necessaire, votre
concessionnaire pourra vous fournir le Manuel d'Atelier Honda cfficiel qui vous
permettra d'effectuer de nombreux travaux d’entretien et de réparation.

MNous vous souhaitons bonne route et vous remercions d'avoir choisi une Honda |

® Dans ce manuel, les codes utilisés pour les difféerents pays sont les suivants:

® Les illustrations de ce manuel sont basées sur le type ST1300A |

E Royaume-Uni  Irlande

ED Ventes directes pour I'Europe
Italie Suisse Morvege
Autriche Suede Finlande
Hollande Espagne Belgique

Grece Danemark Portugal

i France

Australie Mouvelle-Zélande

Allemagne

® | es caractéristiques risquent de varier en fonction du lieu d'utilisation.




QUELQUES MOTS SUR LA SECURITE

La securité — la votre et celle des autres — doit passer avant tout. Yous avez la
haute responsabilité d’utiliser cette moto en sécurite.

Pour vous aider a bien connaitre les régles de securite, nous avons indique
certaines methodes d'utilisation et autres informations sur les étiquettes et dans
ce manuel. Ces informations vous avertissent de dangers potentiels pour vous et
les autres.

Il n"est naturellement pas possible de vous avertir de tous les risques que vous
pouvez courir lors de l'utilisation et de I'entretien d'une moto. Vous devez pour

cela utiliser votre jugement.

Vous trouverez des informations de sécurité importantes sous diverses formes et
notamment:

e Etiquettes de sécurité — sur la moto.

® Messages de sécurité — precédés du symbﬂieﬂ et de l'une des trois mentions
suivantes: DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION.

Ces mentions signifient:

-

Vous serez mortellement ou griévement blessé si
vous he suivez pas ces instructions.

AATTENTION
APRECAUTION

e Rubriques de sécurité — telles que “Rappel important pour la sécurité” ou

Vous risquez d’'étre mortellement ou grievement
blessé si vous ne suivez pas ces instructions.

Vous risquez d'étre blessé si vous ne suivez pas
ces instructions.

“"Consignes de sécurité importantes”.
e Chapitre sur la sécurité — tel que “"La sécurite a moto”™.
® Instructions — comment utiliser cette moto correctement et en sécurite.

Des informations de sécurité importantes sont données tout au long du manuel.
Veuillez les lire attentivement,



TABLE DES MATIERES

UTILISATION
page

1 LA SECURITE DU PILOTAGE
Informations de securité importantes
Vétements protecteurs
Limites et consignes de charge
Etiquettes de sécurite

00 B N -

11 EMPLACEMENT DES PIECES

14 Instruments de bord et témoins
18 Affichage multifonctions

28 ELEMENTS PRINCIPAUX
(Points & connaitre pour le pilotage)
28 Suspension arriere
30 Freins
33 Embrayage
34 Liquide de refroidissement
36 Essence
39 Huile moteur
40 Huile de carter de pont arriére
41 Pneus tubeless

46 COMMANDES PRINCIPALES

46 Contacteur d'allumage

47 Clés

48 systeme d'immaohbilisation (HISS)

50 Commandes au bras droit du guidon

51 Commandes au bras gauche du guidon

b2 Commutateur de reglage de hauteur du pare-brise
53 Interrupteur du systéme de feux de détresse

| §

—
page

hid CARACTERISTIQUES (Non nécessaires pour le pilotage)

b Antivol de direction

bb Selle

b7 Accroché-casques

b8 Sacoches

G0 Vide-Poches de carénage

61 Commande de réglage en hauteur du pare-brise

62 Documents

63 Compartiment de rangement pour verrou antivel en forme de U

64 Rétroviseurs

65 Réglage vertical du feu avant

66 Position d’entretien du reservoir de carburant

68 UTILISATION

68 Controles avant I'utilisation

69 Mise en marche du moteur

71 Rodage

72 Filotage

73 Freinage

76 Stationnement

77 Conseils pour eviter le vol



TABLE DES MATIERES

ENTRETIEN
page :
78 ENTRETIEN
78 Importance de I'entretien
79 Securite d’entretien
80 Consignes de sécurite
81 Programme d’'entretien
83 Trousse a outils
84 Numeéros de serie
85  Etiquette de coloris
86 Depose des capots
90 Filtre a air
91 Huile moteur
95 Bougies d'allumage
a7 Fonctionnement de la commande des gaz
98 Régime de ralenti
99 Liquide de refroidissement
100 Huile de carter de pont arriére
101 Inspection de suspension avant et arriére
102 Bequille latérale
103 Depose des roues
110 Usure des plaquettes de frein
111 Controle du systeme de freinage
112 Batterie
114 Remplacement des fusibles
116 Remplacement de I'ampoule

120 NETTOYAGE

124 GUIDE DE REMISAGE
124 Remisage

125 Fin du remisage

126 CARACTERISTIQUES

128 POT CATALYTIQUE

LA SECURITE DU PILOTAGE

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES
\lotre moto vous procurera de nombreuses années de service et de satisfaction —
ul vous l'utilisez en sécurité et savez mesurer les risgues que vous courez en

pllotant.

Vous pouvez faire beaucoup pour vous protéger sur la route. Vous trouverez de
nombreuses recommandations utiles tout au long du manuel. Nous vous
Indiquons ci-dessous celles qui nous semblent les plus importantes.

Portez toujours un casque
Los statistiques le disent: le casque réduit considérablement le nombre et la

(ravité des blessures a la téte. Aussi, portez toujours un casque de moto agree et
nesurez-vous que votre passager fait de méme. Nous vous recommandons
dgalement de porter des lunettes ou un écran, des bottes robustes, des gants et
d'autres vétements protecteurs (page 3 ).

Soyez visible

Certains conducteurs ne voient pas les motos et sont surpris par leur présence.
Pour étre plus visible, portez des vétements clairs et réfléchissants, placez-vous de
sorte que les autres conducteurs puissent vous voir, signalez votre intention de
tourner ou de changer de voie et n"hésitez pas a utiliser votre avertisseur.

Ne dépassez pas vos limites

Une autre cause d’accidents de moto est une conduite au-dela de ses capacites.
Ne roulez pas au-deld de vos capacités ou plus vite que les conditions ne le
permettent. N'oubliez pas que |'alcool, les médicaments, la fatigue et Iinattention
peuvent réduire considérablement vos réflexes et votre capacité a rouler en

sacurite.

Ne pas conduire aprés avoir bu

L'alcool est incompatible avec la conduite. La capacité du pilote a reagir lorsque
les conditions changent diminue dés le premier verre et son temps de réaction
devient plus long avec chaque autre verre. Ne pas conduire apres avoir bu et

veiller & ce que ses amis fassent de méme.

Veillez a ce que la moto soit toujours siire

Pour la sécurité sur la route, contrélez votre moto avant chaque utilisation et
effectuez toutes les opérations d'entretien recommandées. Ne dépassez jamais les
limites de charge et d’utilisez que des accessoires approuvés par Honda pour cette
moto. Pour plus d’informations, voir page 5 .




LA SECURITE DU PILOTAGE

Autres vétements protecteurs
Dutre le casque, les lunettes ou I'écran, nous vous recommandons également de

VETEMENTS PROTECTEURS

Pour votre securite, nous vous recommandons de toujours porter un casque moto
agree, des lunettes ou un écran, des bottes, des gants, des pantalons longs et une
chemise a manches longues ou un blouson lorsque vous pilotez. Bien qu'une
~ # [les bottes robustes a semelles antidérapantes pour vous protéger les pieds et

chevilles.

protection complete soit impossible, une tenue appropriée peut réduire le risque
de blessures quand vous pilotez,
Voici quelques suggestions pour vous aider & choisir des vétements appropriés:

___AATTENTION

# Das gants en cuir pour avoir chaud aux mains et éviter les gergures, coupures,
brilures ou blessures.

En ne portant pas un casque, on ~ # Une combinaison ou un blouson de moto pour le confort et la protection. Des
augmente les risques d'étre grigvement ' viitements de couleurs vive et reflechissants vous rendront plus visible dans la
ou mortellement blesse en cas de girculation. Evitez les vétements trop amples qui risquent de se prendre dans
collision. une partie de la moto.

Le pilote et le passager doivent toujours
porter un casqgue, un écran ou des
lunettes et d’autres vétements
protecteurs pendant la marche.

Casques et lunettes ou écrans

Le casque est I'élément principal de votre équipement car il assure la meilleure
protection contre les blessures a la téte. Il doit étre confortable et bien adapté. Un
casque de couleur vive ou avec des bandes réfléchissantes vous rendra plus
visible dans la circulation.

Un demi-casque offre une certaine protection, mais un casque intégral protége
mieux. Portez toujours un écran ou des lunettes pour vous protéger les yeux et
avoir une meilleure visibilité.



LA SECURITE DU PILOTAGE

LIMITES ET CONSIGNES DE CHARGE

Cette moto est congue pour transporter un pilote, son passager, un bagage et des
accessoires. Si vous ajoutez un bagage ou si vous conduisez avec un passager, la
reponse a l'accelération et au freinage peut étre légérement différente. Mais dans

la mesure ou vous prenez bien soin de votre moto, que les pneus et les freins sont
en bon etat, vous pouvez pourtant conduire en chargeant la moto, tant que les
limites de charge et les directives sont respectées.

Si, toutefois, on depasse le poids limite ou si la charge transportée est
déséquilibrée, ceci peut affecter sérieusement la maniabilité, le freinage et la
stabilite de la moto. Des accessoires qui ne sont pas d'origine Honda, des
modifications non autorisées et un mauvais entretien peuvent aussi réduire la
marge de securite.

Vous trouverez aux pages suivantes des informations plus détaillées sur le charge-
ment, les accessoires et les modifications.

Chargement

Le poids que vous placez sur la moto et la maniére dont vous le chargez sont
importants pour votre securité. Lorsque vous roulez avec un passager ou un
chargement, gardez toujours a I'esprit ce qui suit:

___AATTENTION

Un chargement excessif ou incorrect
peut étre a l'origine d'un accident ol I'on
rsque d'étre grievement ou mortellement
blesse.

Observer toutes les limites de charge et
les consignes pour le chargement
donnees dans ce manuel.

_

Limites de charge
Lon limites de charge pour la moto sont les suivantes:

~ Uharge maximale autorisée:

Comprend le poids du pilote, du passager, = 196 kg
tlu chargement et de tous les accessoires.

LIn poids excessif dans un compartiment de rangement peut également affecter la

Wtabilité et la maniabilité. Ne dépassez pas les limites ci-dessous:

Palds maximum:

porte-bagages arriere = 9,0 kg
chaque sacoche = 9,0 kg
chaque poche de carénage = 2,0kg
tout le chargement =:31:kg

L& poids d'accessoires ajoutés réduit la charge maximale pouvant étre transportée
par la moto.

Consignes pour le chargement

LIn chargement incorrect peut affecter la stabilité et la maniabilité de la moto.
Méme si la moto est correctement chargée, vous devez réduire votre vitesse et ne
Jamais dépasser 130 km/h lorsque vous transportez un chargement.

Observez les consignes suivantes toutes les fois que vous roulez avec un passager
pu un chargement:
® S'assurer que |les deux pneus sont correctement gonflés.

® Si vous modifiez la charge normale, il sera peut-étre nécessaire de régler la
suspension arriére {page 28 ) et les phares (page 66 ).

® Pour éviter que les articles laches représentent un danger, avant de partir,
veiller a ce que les couvercles des compartiments soient correctement fermes
et que les autres bagages soient solidement attacheés.



LA SECURITE DU PILOTAGE

® Le poids des bagages doit étre placé aussi bas et aussi prée s du centre de |a
moto que possible. Lorsque vous chargez votre moto, essayer de placer les
articles les plus lourds dans les coffres latéraux et les articles plus légers et les
plus volumineux dans le coffre a bagage. Si vous devez transporter des articles
lourds dans le coffre, les placer vers |'avant.

® Repartir de fagon égale le poids des bagages des deux cotés. Par exemple,
lorsque vous chargez les coffres latéraux, veiller 8 ce gue le poids soit
equitablement reparti des deux cotes.

Accessoires et modifications
Des modifications de la moto et l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas

d'origine Honda peuvent en affecter la sécurité. Avant d'effectuer des
modifications ou d'ajouter un accessoire, lisez ce qui suit.

AATTENTION

Des accessoires ou meodifications
incorrects peuvent étre a l'origine d'un
accident ou I'on risque d'étre grievement
ou mortellement blesseé.

Observer toutes les instructions de ce
manuel sur les accessoires et
modifications.

Accessoires

Nous vous recommandons vivement d'utiliser seulement des accessoires Honda
d'origine ayant eté specialement congus et testés pour votre moto. Honda ne peut
pas tester tous les autres accessoires. Vous supporterez donc |'entiére
responsabilitée du choix, de l'installation et de |'utilisation d'accessoires d'une
autre origine que Honda. N'hesitez pas a demander conseil a wvotre
concessionnaire Honda et observez toujours les regles suivantes:

® Assurez-vous que |'accessoire ne masque pas les feux, ne reduit pas la garde au
sol et I'angle d'inclinaison maximale de stabilité, ne limite pas le débattement
des suspensions ou la course de la direction, ne change pas la position de
conduite ou ne géne pas l'utilisation des commandes.

T

i Ausurez-vous que I'équipement électrique ne dépasse de la capacité du circuit
Wluctrique de la moto (page 127 ). Un fusible qui saute peut causer une
wrte d'éclairage ou de puissance du moteur.

Na tirez pas une remorque ou un side-car avec la moto. Cette moto n'est pas
prévue pour cela et sa maniabilite pourrait en étre gravement affectée.

| odifications

._HI.II vous conseillons vivement de ne pas retirer I'équipement d’origine et de ne
u modifier la moto d’'une maniére qui en changerait la conception et le
notionnement. De telles modifications pourraient affecter gravement la
unlabilité, la stabilité et le freinage de la moto et rendre son pilotage dangereux.

I.l rotrait ou la modification des feux, des silencieux, du systéme antipoliution ou

il'nutres équipements peut également étre contraire a la réglementation.



LA SECURITE DU PILOTAGE

ETIQUETTES DE SECURITE

Les pages suivantes montrent les emplacements des étiquettes de sécurité sur r 5
votre moto. Certaines etiquettes vous informent des dangers potentiels qui LIMITE DE CHARGEMENT
pourraient causer des blessures graves. D'autres vous fournissent d'importantes

informations concernant la securite. Lire attentivement ces etiquettes et ne pas les 9,0 kg

retirer. o .

Si une étiquette se déetache ou est difficile a lire, contacter votre concessionnaire
Honda pour un remplacement.

ETIQUETTE DE RAPPEL DE SECURITE

LIMITE DE CHARGEMENT LIMITE DE CHARGEMENT

2,0 kg 9,0 kg

ETIQUETTE D’AVERTISSEMENT POUR ACCESSOIRES ET CHARGEMENT
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PLAQUE DE GONFLAGE DES PNEUS

ETIQUETTE DU BOUCHON DE RADIATEUR

EMPLACEMENT DES PIECES

Bouton de réglage du phare

Touches de commande de
I'affichage multifonctions Temoins

Bouchon de
remplissage d'essence

Affichage
multifonctions

Réservoir de liquide
de frein avant

Réservoir de liquide
d'embrayage

Rétroviseur Reétroviseur

Levier de frein
avant

Bouchon de ( Poignee des gaz
remplissage
d'essence

Commodo gauche Commodo droit

Poche de carénage
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EMPLACEMENT DES PIECES

Bouchon de
remplissage d'huile

igne maintien passager . , - .
Reipnceiodmy P g Reservoir de liquide .

Reétroviseur

de frein arriére
Porte-casque :

Fusible _
principal A Fusible
3 principal B
Batterie

AN
a"}\.\_h
H'."‘--_—-"
Sacoche

=7

V)
T rih-_r-%l;a.‘“ t\

Capuchon de Repose-pied

remplissage

d'huile ::jE_ Pédale de frein

transmission

secondaire Regard de controle du niveau d'huile-moteur

Repose-pied passager

Regleur d'amortissement en detente arriere

12

Bouton de réglage de précharge du ressort de suspension arriere

Vase de liquide Poignée de maintien passager

de refroidissement

Trousse a outils
Rangement du manue|
du conducteur

Retroviseur

Boite a fusibles

Sélecteur de vitesse

Sacoche

Repose-pied

Repose-pied passager

Bequille centrale
Bequille laterale

13



EMPLACEMENT DES PIECES

INSTRUMENTS DE BORD ET TEMOINS

Les indicateurs sont logés dans le tableau de bord. Leurs fonctions sont décrites

dans les tableaux des pages suivantes.

Compteur de vitesse

Temoin de clignotant gauche ——

Compte-tours

—— Temoin de clignotant droit

Affichage multifonctions

Touche CLOCK/ILLUM

Touche FCD/H

Bouton de
reglage du phare

14

Touche TRIP/M

Temoin de point mort

Systeme d'immobilisation
Indicateur (HISS)

Témoin du systeme d'antiblocage —
de frein (ABS) (ST1300A)

Temoin PGM-FI

Témoin de basse pression d'huile —

Téemoin de feu de route

Compteur de vitesse

Indique la vitesse en miles (Pour le type E) ou en kilometres (Sauf pour le type E)

par heure.
i
At Compte-tours

=
=* oo
=y
-
%
.-‘I:sl:_"-l":".‘ g
il

Indique la vitesse du moteur par minutes (tr/min).

Zone rouge du compte-tours

Ne jamais laisser I'aiguille du compte-tours pénétrer dans la zone rouge, méme si

le moteur est déja rode.

REMARQUE

Faire tourner le moteur & un régime supérieur au regime maximal specifie (debut

de la zone rouge du compte-tours) pourrait endommager le moteur.

Témoin des indicateurs de direction (vert)

Clignote en allumant un indicateur de direction.

N

Témoin de point mort (vert)

S‘allume lorsque la boite de vitesses est au point mort.

15
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EMPLACEMENT DES PIECES

Temoin de basse pression

w.‘ d’huile {rouge)

S'allume lorsque la pression d'huile du moteur est inférieure a la plage de
fonctionnement normal. Doit s'allumer lorsque le contacteur d'allumage est sur
MARCHE et que le moteur ne tourne pas. Doit s'eteindre lorsque le moteur
déemarre. Toutefois, le clignotement occasionnel qui se produit au voisinage du
regime de ralenti lorsque le moteur est chaud est normal.

REMARQUE

Si le moteur tourne avec une pression d'huile insuffisante, il risque d'étre

serieusement endommage.

FI

Témoin PGM-FI {rouge)

S'allume en cas d'anomalie du systéme PGM-FI {injection programmée). Doit
egalement s'allumer pendant quelques secondes, puis s'éteindre lorsqu’on place
le contacteur d’allumage sur MARCHE et |'interrupteur d’arrét du moteur sur

() (IMARCHE). Si le témoin s'allume a tout autre moment, réduire la vitesse et
porter des que possible la moto chez un concessionnaire Honda.

] Témoin du systéme d’antiblocage de frein (ABS) (rouge)

ABS (ST1300A)

Ce temoin s'allume normalement lorsqu'on place le contacteur d'allumage sur ON
et s'eteint lorsque la vitesse de la moto depasse 10 km/h. En cas de probléme du
systéme antiblocage de freins, ce témoin clignote et reste allumé (voir page 75 ).

Indicateur de feux route

E. (bleu)

S'allume lorsque le phare est en position de feu de route,

16

systeme d'immobilisation
Indicateur (HISS)
(rouge)

Hiss ()

Cet indicateur s'allume pendant quelques secondes lorsque le contacteur
d'allumage est activé et l'interrupteur de moteur en position () (RUN). II
§'éteindra ensuite si la clé appropriée est insérée. Si une autre cle est inseree,
l'indicateur restera allumé mais le moteur ne démarrera pas (page 48 ).

Touche CLOCK

Utiliser cette touche pour les opérations suivantes.

® Pour régler I'heure

® Pour régler la luminosité de I'affichage

® Pour activer/désactiver la fonction de clignotement du témoin du systeme
d'immobilisateur (HISS)

Touche FCDYH

Utiliser cette touche pour les operations suivantes.

® Pour régler I'heure
® Pour sélectionner et réinitialiser I'indicateur de consommation de carburant

® Pour changer les unités de kilométrage du totalisateur kilometrique/totalisateur
journalier et de I'indicateur de consommation de carburant

Touche TRIF/M

Utiliser la touche pour les operations suivantes.
® Pour regler I'heure
e Pour sélectionner et réinitialiser le totalisateur journalier

17




EMPLACEMENT DES PIECES

AFFICHAGE MULTIFONCTIONS
Votre moto a un affichage mulftifonctions. Chaque affichage est décrit dans cette

section.
Affichage initial
Lorsqu'on met le contact, |'affichage indigue temporairement tous les modes et

segments numeriques. Ceci permet de s'assurer que l'affichage a cristaux liquides
fonctionne normalement. (Sauf montre digitale)

L'unité “mile/8" et “mile’" n'est affichee que pour le type E.

Lorsqu’on débranche la batterie, la montre a affichage numérigue et le totalisateur
Jjournalier sont réinitialisés.

Indicateur de consommation de carburant Indicateur de niveau d'essence

¥ 88 k[0 1001m) | _— Compteur journalier

==
Likm
ey Compteur
) £ 40 - kilométrique
3 V0L 00 008 km J}
p = Indicateur de température
E. uaENNy de liquide de refroidissement
e "'—--rH
- 0 d :
. AlIR 9Ly ‘C 7 ——— Indicateur de temperature

\
[ AM 077 "0~

/]
- v
S Zf/\ Montre digitale

atmosphérique
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Indicateur de niveau d'essence

L'afficheur LCD de l'indicateur de niveau de carburant indique la quantite
approximative de carburant disponible sous la forme d'un affichage gradue.
Lorsque le segment F s'allume, la quantité de carburant dans le réservoir, réserve

comprise, est de:

29,00
/ Affichage du niveau de carburant
 eunERENy
E‘-‘- ’ _._r_f:_"""“—- Segment F

Av  §8
B 0 o

Lorsque le segment E clignote, le carburant est bas et I'on doit refaire le plein du
reservoir des que possible. La quantite de carburant restant dans le réservoir avec

la moto a la verticale est d'environ:
5008

Segment E —_ <+
-‘_

Indicateur de température du liquide de refroidissement
Dés que le segment dépasse le repére C (cold = froid), le moteur est suffisamment
chaud pour l'utilisation. La plage des températures normales de fonctionnement

8@ trouve entre les repéres H et C.

segment

/

E A
-,
]
AR LiLf°C

51 le segment H clignote, arréter le moteur et vérifier le niveau de liquide de
refroidissement dans le vase d'expansion. Lire les pages 34 — 35 et ne pas
utiliser la moto tant que le probléme n'a pas eté corrige.

REMARQUE

Veiller a ce que le moteur ne dépasse pas la température de fonctionnement
maximale car il risquerait d'étre serieusement endommage.
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EMPLACEMENT DES PIECES

Indicateur de température atmospherique
L'indicateur de temperature d'air indique la tempéerature de |'air sous forme
numerigue.

Affichage de la température

Au-dessous de —10°C "— —" agt affiché.

Entre:—10°C et 60°C La temperature ambiante est indiguée.

Au-dessus de 50°C La température est affichée et “50°C"”

clignote.

Le capteur de tempeérature se trouve dans le carénage. L'indication de
tempé@ature peut étre affectée par la réflexion de la chaleur de la chaussée, la
chaleur du moteur et les gaz d'échappement des autres véhicules. Ceci peut
fausser 'indication de température a des vitesses inférieures a 30 km/h.

) Indicateur de température
atmospherique

20

Indicateur de consommation de carburant

l'indicateur de consommation de carburant indique la distance de parcours
tisponible, la quantité restante de carburant, la consommation actuelle et la
gonsommation moyenne. Une breve pression sur la touche FCD/H change
lindication de la maniére indiguée ci-dessous. Lorsqu'il ne reste plus que & litres
te carburant ou moins dans le reservoir, la distance de parcours disponible et |a
fjuantite restante de carburant s'affichent.

{Lorsqu’il y a plus de 5 litres

E B — =
0 -
B e Skmi

Consommation actuelle

B———
ES————/ ¢
Av "j:r

B 0

Consommation moyenne

Touche FCD/H

R Ry

EW ——t

"

Pas d'indication
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EMPLACEMENT DES PIECES

{Lorsqu'il y a moins de 5 litres }

Distance de parcours disponible

'

2
N S

) I
Dl
B b g

Quantite restante de carburant

%

1
w &

o~ S—
w P
B fﬁt Skmp

Consommation actuelle

) -V
Av 1T
B 0

Consommation moyenne

o
é!;-._.-—*——-___; o

"

Pas d'indication

® | orsque la quantité restante de carburant n'est plus que de 5 litres ou moins,
I"'affichage passe automatiquement en mode d'indication de la distance de
parcours disponible.
(Sauf pas d'indication)

® | orsqu’on débranche la borne de la batterie, ceci réinitialise les mémoires de
distance de parcours disponible, de quantité restante de carburant et de
consommation moyenne,

® Sj I'on débranche la borne de la batterie alors qu'il ne reste plus que b litres de
carburant ou moins, il se peut que les indications de distance de parcours
disponible et de quantite restante de carburant soient inexactes dans certains

cas.

Touche FCD/H
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Consommation actuelle

Indique la consommation momentanée de carburant toutes les 15 secondes
pendant le fonctionnement du moteur. Lorsque la vitesse de la moto ne dépasse
pas 5 km/h, - - s"affiche.

Il se peut que la consommation de carburant indiquée soit différente de la
gansommation réelle.

L8 type E utilise un affichage en mile/8 ou km/L, les types ED et F un affichage en
km/l ou 2/100 km et le type U un affichage en km/%.

8l - - clignote, consulter le concessionnaire Honda.

Consommation actuelle

Consommation moyenne en carburant

L consommation moyenne de carburant depuis la réinitialisation jusqu'a ce
moment est indiquée toutes les 15 secondes.

Il e peut que la consommation de carburant indiguée soit différente de la
ponsommation reelle.

Lo type E utilise un affichage en mile/€ ou km/0, les types ED et F un affichage en
km/C ou 2/100 km et le type U un affichage en km/2.

8l - -"" clignote, consulter le concessionnaire Honda.

Consommation moyenne

=

Pour reinitialiser la consommation moyenne:

Appuyer continuellement sur la touche FCD/H avec l'afficheur en mode
tonsommation de carburant.

T EE TR
= ----—-::I'—-—-—-.._;r y -

Av ﬂ__
B 0

Touche FCD/H
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EMPLACEMENT DES PIECES

Distance de parcours disponible

Lorsque |la quantite restante de carburant devient inferieure a 5 litres, une
estimation de |a distance de parcours disponible est indiqueée.

Le type E utilise un affichage en milles ou km, les autres types un affichage en km.
Lorsque la quantité restante de carburant devient inférieure a 2 litres,
s'affiche.

La distance de parcours disponible indiguee est calculéee en fonction des
conditions de conduite. Il se peut donc que l'indication ne corresponde pas
toujours a la distance réelle. Lorsque l'indication de niveau de carburant est

proche de E ou que le segment E clignote, refaire rapidement le plein.

Carburant restant

Lorsque la quantité restante de carburant devient inférieure a 5 litres, sa valeur
estimeée s’affiche.

Lorsque la quantite restante de carburant devient inferieure a 2 litres, - -"
s'affiche.

La guantité restante de carburant est calculée en fonction des conditions de
conduite.

Il se peut donc que l'indication différe de la quantite reelle. Lorsque |'indication de
niveau de carburant est proche de E ou gue le segment E clignote, refaire
rapidement le plein.

g
U
Bl s
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Totalisateur kilometrique/totalisateur journalier

® ODO (Compteur kilométrique) — indique le nombre total de miles {pour le
type E) ou de kilometres (sauf pour le type
E) parcourus.

® TRIP (Compteur journalier) indique le nombre de miles (pour le type E)

ou de kilométres (sauf pour le type E)

parcourus depuis la derniére remise a zéro

du compteur.

Compteur journalier

/

CYR Bt
TR

0, Liekm

oy
ek L4 km

Compteur kilometrique Touche TRIP/M

Le totalisateur journalier indique le kilométrage parcouru dans les deux sous-
modes, “"totalisateur journalier A" et ''totalisateur journalier B,

Appuyer sur la touche TRIP/M pour sélectionner le mode “‘totalisateur journalier
A" ou “totalisateur journalier B".

@ e X
=" Y | ]

e Vim ::-_Lgm 3 L. MLbiekm

oot Sl Aim | — |rom ot i

Pour remettre le totalisateur journalier & zéro, maintenir la touche TRIP/M
unfoncée avec l'affichage en mode “totalisateur journalier A” ou “totalisateur
|ournalier B".

@ 20 @ 7
=t= 17 "

e Vim - _:-'-'1{'&'"? - | TREP LVeskm

S .0 km rome S
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EMPLACEMENT DES PIECES

Horloge numeérique Changement d'unité de kilométrage et consommation
L'horloge indique I'heure et les minutes. lLe totalisateur kilométrique/totalisateur journalier indique des “km’ ou “mile".
(Type E seulement)
Pour mettre |"horloge a I'heure: L'indicateur de consommation actuelle/moyenne indique des “km/2"" ou “mile/d"
1. Mettre le contacteur d’allumage sur ON ou ACC. (Type E)/“km/8" ou “8/100 km"" (Types F et ED).
2. Appuyer continuellement sur la touche CLOCK/ILLUM pendant plus de 2 Appuyer continuellement sur la touche FCD/H pendant plus de 2 secondes pour
secondes. L'horloge passe en mode de réglage et l'indication des heures valider.
clignote,
3. Pour régler les heures, appuyer et relacher la touche FCD/H jusqu’a ce que
I'indication des heures désirée s'affiche. | L
® Réglage rapide —— appuyer continuellement sur la touche FCD/H jusqu’a ES——— g
ce que l'indication des heures désiree s’affiche. B
4. Pour regler les minutes, appuyer et relacher la touche TRIP/M jusqu’a ce que
l'indication des minutes désiree s'affiche.
® Reglage rapide appuyer continuellement sur la touche TRIP/M jusqu’a
ce que l'indication des minutes désirée s'affiche.
5. Pour terminer le réglage, appuyer sur la touche CLOCK/ILLUM aprés le dernier ———T T —

s
o I
Touche FCD/H | B - Y] -
Attendre 5 secondes environ; L'affichage cesse alors automatiquement de '

réglage ou couper le contact.

clignoter. Si I'on coupe le contact pendant le réglage de I'heure, ceci affecte la

fonction de clignotement du témoin du systéme d'immobilisateur (HISS).
Héglage de la luminosité de I'affichage

Aprés que l'on a place le contacteur d'allumage sur ARRET, |'horloge reste La luminosité de I'affichage peut étre réglée en trois niveaux.
affichée pendant dix jours.

Pour régler la luminosité de I'affichage.
AM 07F. THS
Touche CLOCK/ILLUM [ el //
l Appuyer sur la touche CLOCK/ILLUM.
|
= Touche CLOCK/ILLUM
_ ¥
(-85 f —
ILLLIM 9 : _SeuEE— | Lm;!
H‘T# i _‘T !E;:-'m# | "!'::ijm I
| & ® i q |
o 1 me Mo AUtém EELLEN) . H ﬁt:f_i.tm
FOOVH ~——%"TRIP/M [[ . S: _-ﬂ_-j ol N e -+
PM” L T S ([
' AR Cuie A 8 a-.-_,f
| l ' (&%) (25

Touche FCD/H Touche TRIP/M = =
| [[ A g:ﬁj/
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)
SUSPENSION ARRIERE

Amortissement en détente:

Pour reduire (SOFT) :

Tourner le tendeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers SOFT
pour une charge légere et des conditions de route reguliéres.

Pour augmenter (HARD) :

Tourner le tendeur dans le sens des aiguilles d’'une montre vers HARD pour une

conduite plus ferme et des conditions de route difficiles.

Proceder comme suit pour ajuster le tendeur a la position standard :

1. Tourner le regleur d'amortissement a fond dans le sens des aiguilles d’'une
montre (jusqu’a ce qu’il vienne legerement en butée). Ceci est la position la plus
dure.

2. Le régleur se trouve sur la position standard lorsqu’il a été tourné d’environ

1 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de fagcon que son
repere au poingon soit en regard du repére au poingon de référence.

Marque poinconnée

Marque de reférence

Tendeur d'amortissement

e ——— T T N T R T i S TR =

EF TRy ey

L& bouton de réglage de la précharge de ressort comporte 35 positions {(déclics)
tiu plus correspondant a des conditions de chargement et de pilotage différentes.

Pour régler la précharge de ressort, tourner le bouton de réglage.

Pour réduire (LOW) :

Tourner le tendeur dans |le sens inverse des aiguilles d'une montre vers LOW pour
une charge legere et des conditions de route reguliéres.

Pour augmenter (HIGH) :

Tourner le tendeur dans le sens des aiguilles d’'une montre vers HIGH pour une
ponduite plus ferme et des conditions de route difficiles.

Pour obtenir la position standard:

Tourner le bouton de réglage de la précharge de ressort a2 fond dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre (jusqu'a ce qu'’il uien'ne légérement en butée).
SuUr cette position, la précharge est la plus basse (LOW). Tourner le bouton de
Iiglage de 7 declics dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur cette position,
I'axtrémité du bouton de réglage doit étre en regard de |'index.

> Extremité du bouton de reglage

Houton de reglage

Ligne de témoin

Lo corps d’amortisseur arriére contient de |I'azote sous haute pression. Ne pas
pasayer de démonter ou de réparer le corps d’'amortisseur. |l ne peut pas étre
remis a neuf et doit étre remplace lorsqu’il est usé. La mise au rebut doit
uniquement étre confiée au concessionnaire Honda. Les instructions fournies
tlans le manuel se limitent au réglage de 'amortisseur.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

FREINS

Les freins avant et arriere sont des freins hydrauliques a disque.

Lorsque les plaguettes de frein s'usent, le niveau de liquide de frein descend.
Aucun réglage n’est nécessaire, mais il faut vérifier périodiquement le niveau de
liquide et I'usure des plaquettes. Le circuit doit étre contrélé fréequemment pour
s'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Si la garde au levier ou a la pédale de
frein est excessive bien que les garnitures ne soient pas usées au-dela de la limite
recommandée (page 110}, il est probable qu'il y ait de I'air dans le circuit et il
convient de le purger. Pour cette opération, s'adresser a un concessionnaire
Honda.

Niveau de liquide frein avant:

Avec la moto a la verticale, verifier le niveau de liquide. |l doit se trouver au-
dessus du repére LOWER. S'il descend jusqu'au repére LOWER ou en dessous,
verifier si les plaquettes de frein ne sont pas usées (page 110 .

Des plaguettes usées doivent étre remplacées. Si les plaguettes ne sont pas usées,
faire verifier si le circuit de freinage ne fuit pas.

Il est recommandé d’utiliser du liquide de frein Honda DOT 4 provenant d'un
bidon scellé ou un liguide équivalent.

Marque de niveau inférieur (LOWER)

30

La distance entre I'extremite du levier de frein et la poignee peut étre réglée.

1, Tourner la molette de reglage en repoussant le levier de frein vers 'avant.

2. Aligner la marque de repére sur le levier de frein avec les numéros sur la
molette de réglage.

3, Actionner le levier de frein, le relacher et faire tourner la roue pour s'assurer
qu‘elle tourne normalement. Répéter cette procédure plusieurs fois.

Bouton de réglage
Levier de frein
Repére d'index

Autres contrédles:
S'assurer qu'il n'y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne

nont pas detériorés ou fissureés.
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ELEMENTS PRINCIPAUX

(Points a connaitre pour le pilotage)

Niveau de liquide de frein arriere:
Le reservoir de réserve se trouve sous la selle.

Enlever la selle (page 55).

Avec la moto a la verticale, verifier le niveau de liquide. Il doit se trouver entre les
reperes UPPER et LOWER. S'il descend jusqu’au repére LOWER ou en dessous,
verifier si les plaquettes de frein ne sont pas usées (page 110 ).

Des plaguettes usées doivent étre remplacées. Si les plaguettes ne sont pas useées,
faire vérifier si le circuit de freinage ne fuit pas.

Il est recommandé d’utiliser du liquide de frein Honda DOT 4 provenant d'un
bidon scellé ou un liquide équivalent.

Marqgue de niveau supérieur
(UPPER)

Marque de niveau inférieur
(LOWER)

EMBRAYAGE
L moto est dotée d'un embrayage 8 commande hydraulique. Cet embrayage ne

tlemande aucun réglage, mais il faut controler periodiquement le niveau de
liquide d’embrayage et vérifier s'il n'y a pas de fuites dans le circuit d’'embrayage.
81 la garde au levier d’embrayage est excessive et si la moto avance au débraye
ol cale a I'engagement d'un rapport, ou si I'embrayage patine, provoquant un
rutard de I'accélération sur le regime moteur, il est probable qu'il y ait de I'air dans
lo circuit d'embrayage et il y a lieu de le purger. Pour cette opération, s’adresser a

N concessionnaire Honda.

Niveau de liquide:
\lérifier que le niveau de liquide est au-dessus du repere de niveau inférieur. Si le

niveau de liquide est proche de ce repere de niveau inférieur, ceci indique une
fuite de liquide. Consulter votre concessionnaire Honda pour reparation.

Marque de niveau inférieur (LOWER])

Autres controles:
S'assurer qu'il n"y a pas de fuites de liquide. Vérifier si les flexibles et raccords ne

mont pas détériores ou fissures.
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ELEMENTS PRINCIPAUX
(Points a connaitre pour le pilotage)

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Liguide de refroidissement préconise

Il convient de surveiller attentivement le liquide de refroidissement pour
empécher le gel, la surchauffe et la corrosion. N‘utiliser que de I'antigel & I
enthyléne-glycol de qualité supérieure contenant des inhibiteurs de corrosion
expressement recommandeés pour les moteurs en aluminium. (VOIR L'ETIQUETTE
DU BIDON D'ANTIGEL).

Pour la solution d'antigel, n‘utiliser que de I'eau potable a faible minéralité ou de
I"'eau distillée. Une eau a forte teneur en minéraux ou en sel peut étre nocive pour
le moteur en aluminium.

REMARQUE

L'utilisation d’un liquide de refroidissement contenant des inhibiteurs de corro-
sion aux silicates peut causer une usure prématurée des joints de la pompe & eau
ou une obstruction des passages du radiateur.

L'utilisation de I'eau du robinet peut causer des dommages au moteur.

A sa sortie d'usine, la moto contient une solution composée a 50 % d'antigel et a
50 % d'eau. Cette solution de refroidissement est conseillée pour la plupart des
températures de fonctionnement et assure une bonne protection contre la
corrosion. Une concentration plus élevée d'antigel diminue I'efficacité du circuit
de refroidissement et n'est recommandée que lorsqu’une protection renforcée
contre le gel est nécessaire. Une concentration de moins de 40% d’antigel ne
protege pas suffisamment contre la corrosion. Par temps de gel, controler
freguemment le circuit de refroidissement et,
concentration d'antigel (sans toutefois dépasser 60% d'antigel).
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si nécessaire, augmenter la:

ase d'expansion se trouve sous le couvercle de visite.
'_ﬂsar le couvercle de visite gauche {page 87 ).

E | ﬂer le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion avec le
teur tournant a la température normale de fonctionnement. Faire I"appoint en
! _E.‘IE de refroidissement dans le réservoir jusqu’au repére de niveau supérieur.
.]_uurs faire 'appoint dans le réservoir. Ne pas faire l'appoint en versant du
5__-|l. de refroidissement dans le radiateur en retirant le bouchon du radiateur.
i=!. reservoir est vide, ou si la perte de liquide de refroidissement est excessive,
laire un contréle de fuite et consulter votre concessionnaire Honda pour
I arations.

Vase d'expansion Bouchon de vase d’expansion

Hupére de niveau maximum
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6 rd usorvolr d'essence y compris la réserve est de:
00 (Y
H o TL TR
Pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant, introduire |a clé de contact et
la tourner dans le sens des aiguilles d’'une montre. Le bouchon de remplissage de

carburant est articulé et se souléve.

Clé de contact

Bouchon de remplissage
d'essence

Utiliser de |'essence sans plomb ayant un indice d’octane recherche de 95 ou plus.
Ne pas utiliser de I'essence au plomb car ceci entrainerait une usure préematurée
du pot catalytique.

REMARQUE

Si un “cognement” ou un “cliquetis” se produit alors que le regime moteur est
stable sous une charge normale, changer de marque d‘essence. Si le cognement
ou le cliquetis persiste, s'adresser & un concessionnaire Honda. A défaut, ceci
serait consideré comme un cas de mauvaise utilisation et les dommages causés
par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie limitée Honda.

' _gfpuuvez, a |'occasion, entendre un léger cognement en cas d’'utilisation avec

harges importantes. Ne vous faites pas de souci car cela signale seulement
ue votre moteur fonctionne de maniere efficace.

plissage.

pas trop remplir le réservoir. Il ne doit pas y avoir de carburant dans le goulot

prés avoir fait le plein, fermer le bouchon en l'introduisant dans le goulot de
mplissage, jusqu’au déclic de blocage. Enlever la clé.

A ATTENTION

L'essence est treés inflammable et
explosive. On peut étre brale ou
grievement blessé en la manipulant.

e Arréter le moteur et ne pas approcher
de source de chaleur, d’etincelles ou
de flammes.

e Ne faire le plein de carburant qu'a
I'extérieur,

e Essuyer immédiatement tout
carburant renverse.

Goulot de remplissage

fi
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snce contenant de l'alcool {”essence-alcool”),
tane est au moins égal a I'indice recommandé. ||
pos H &Inum‘”* le premier contient de I'éthanol, le second
mol. N @ pas utiliser une essence-alcool contenant plus du 10 % d’éthanol.
o pas utilise 8 LinB Bssence contenant du méthanol (alcool méthylique ou alcool
* de bols) sans cossolvants et inhibiteurs de corrosion pour méthanol. Ne jamais
utiliser une essence contenant plus de & % de méthanol, ceci méme si elle

contient des cossolvants et des inhibiteurs de corrosion.

L

Les dommages du circuit d’alimentation ou les problémes de performances du
moteur résultant de I'utilisation de carburants contenant de I'alcool ne sont pas
couverts par la garantie. Honda n'est pas en mesure d'approuver |'utilisation de

carburants contenant du méthanol car la preuve n’est pas encore pleinement faite
qu'ils sont bien adaptés.

Avant de se ravitailler dans une station-service que I'on connait mal, essayer de
savoir si |'essence contient de |'alcool, quel est le type d'alcool utilisé et dans quel
pourcentage. Si I'on constate une anomalie de fonctionnement aprés avoir utilisé
une essence contenant de l'alcool, ou une essence que I'on suspecte d'en contenir,
revenir a une essence que I'on sait ne pas contenir d'alcool.
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UILE MOTEUR

a ole du niveau d'huile moteur

_;hr-le niveau d’huile moteur avant la premiére utilisation de la journée. L"huile
{ se trouver entre les repéres de niveau maximum et minimum du hublot de

ntréle.

ur vérifier le niveau d’huile:

Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au ralenti pendant quelques
"| nutes. S'assurer que le témoin de basse pression d’huile s'éteint. S'il
'f: 1itinue a clignoter, arréter immediatement le moteur.

* -,_I;Eter le moteur et mettre la moto en appui sur sa béquille centrale sur un sol
3 , rizontal,

1- 2 a 3 minutes, verifier si le niveau d’huile est bien situé entre les repéres

Superieur et inférieur dans |la fenétre de contrdle.

. Au besoin, déposer le couvercle de visite droit (page 87},
Supérieur (page 89 ) et le bouchon de remplissage d'huile et faire I'appoint

'huile spécifiée jusqu’au repére de niveau maximum. Ne pas trop remplir.

"""pﬂser le bouchon de remplissage d’huile et le couvercle supérieur. Verifier

#'il ny a pas de fuites d’huile.

le couvercle

{; :MARQUE
E Isation du moteur avec une quantité d'huile insuffisante peut I'endommager
|1 LISEITIEInt

" Hublot de contréle
' Repére de niveau maximum

Bouchon de remplissage d'huile
Repere de niveau minimum
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IPAUX
pilotage)

0 'hunhun dﬂ remplissage d’ hmre

a, .trrlu niveau d'huile. Il doit atteindre le bord inférieur de I'orifice de

tH-'*‘!'rerpliHuge d'huile.

4. Si le niveau est insuffisant, vérifier I'absence de fuite d'huile. Faire I'appoint
d'huile recommandée par I'orifice de remplissage jusqu'au bord inférieur de
I'orifice.

6. Remettre en place le bouchon de remplissage d'huile.

Huile préconisée:;
HUILE POUR ENGRENAGES HYPOIDES SAE 80

Bouchon de remplissage d’huile

Bord inférieur
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--f; US TUBELESS

ut "Ia sécurité de conduite, les pneus doivent étre du type et de dimensions
prlés lls doivent aussi etre en bon etat avec une bande de roulement
huate et correctement gonflés pour la charge transportée. Les pages suivantes
| _I_j:|uent en détail comment et quand contréler la pression de gonflage et
'_:ment verifier si les pneus ne sont pas endommages. On y trouvera également
;indicatiuns sur la maniére de les reparer ou les remplacer.

___AATTENTION

L'utilisation de pneus excessivement
uses ou mal gonflés peut étre a l'origine
d’'un accident ol l'on risque d'étre
grievement ou mortellement blesse.

Observer toutes les instructions de ce
manuel sur le gonflage et I'entretien des
pneus.

ssion de gonflage

n gonflage correct des pneus assure la meilleure combinaison de maniabilité,
';.:.'5 évité de la bande de roulement et confort de pilotage. Des pneus
i_ﬁisamment gonflés s'usent irrégulierement, affectent la maniabilité et ont
mvantage tendance a éclater sous |'effet de la chaleur.

".'neus trop gonflés rendent le pilotage moins souple, risquent plus facilement
' t_re endommages par les irregularités de la route et s'usent irregulierement.

_'_.s recommandons de controler visuellement les pneus avant chaque utilisation.
U moins une fois par mois ou toutes les fois quon le juge nécessaire, mesurer la
ression de gonflage a I'aide d'un manomeétre.

1 pneus tubeless ont une certaine proprieté d'auto-obturation en cas de
_‘vaiscm. Leur dégonflement peut donc étre trés lent et I'on doit rechercher les
E avec un soin particulier si I'on constate qu'ils ne sont plus compléetement
jonflés.
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Wiﬁliﬁ*ﬂl gonflage avec les pneus “a froid”, c’est-a-dire
N atationn iment d'au moins trois heures. Si on la veérifie avec les pneus “a
el G ﬂ-hw I'on n'a parcouru que quelques kilométres), la pression indiquée
ta plus élevée. Ceci est normal. Aussi, ne pas dégonfler les pneus pour les

!l‘nﬂneré la pression de gonflage “a froid” indiquée ci-dessous. Le gonflage serait
insuffisant.

La pression de gonflage recommandée pour les pneus "a froid’ est de:

Avant 290 kPa (2,90 kgf/cm?)
Arriere 290 kPa (2,90 kgficm?)
Contrble

Toutes les fois que I'on contrdle la pression de gonflage des pneus, vérifier

egalement s'il n'y a pas d'objets incrustés ou de dommages sur la bande de
roulement et les flancs du pneu:

Verifier s'il n'y a pas de:
® Bosses ou boursouflures sur le flanc du pneu ou sur la bande de roulement.
Remplacer le pneu s'il comporte des bosses ou boursouflures.

® Coupures, fentes ou craquelures des pneus. Remplacer le pneu si la toile ou les
cables sont visibles.

® Usure excessive de la bande de roulement,

Si I'on passe dans un nid-de-poule ou si I'on heurte un objet dur pendant la
marche, se ranger sur le bord de la route aussitét que la sécurité le permet et
verifier soigneusement si les pneus ne sont pas endommageés.

Usure des pneus
'rnpia-:::er les pneus avant que la profondeur de sculpture au centre du pneu n‘ait
Wtteint la limite suivante:
| Profondeur minimale de sculpture
1,5 mm
2,0 mm

i Avant
| Arriére

X
il

indicateur d'usure

marque de position de
I'indicateur d'usure

Réparation des pneus

‘On doit remplacer et non réparer un pneu crevé ou endommagé. Comme il est
ndiqué ci-dessous, un pneu qui a fait I'objet d’'une réparation provisoire ou
rmanente a des limites de vitesse et de performances inférieures a celles d'un
.’neu neuf.

ne réparation temporaire (avec une cheville externe pour pneu tubeless, par
‘uxemple) peut ne pas étre siire a des vitesses et dans des conditions de pilotage
normales. Si I'on effectue une réparation temporaire ou d'urgence sur un pneu,
rouler lentement et avec prudence jusque chez un concessionnaire pour y faire
remplacer le pneu. Dans la mesure du possible, éviter de transporter un passager
-1 un chargement tant qu’un pneu neuf n‘a pas été poseé.

."Eme si I'on fait réparer le pneu avec un emplatre a cheville interne par un
"_rnfessic:-nnel; il ne sera pas aussi fiable qu'un pneu neuf. Aprés une telle
"_paratiﬂn, on ne devra pas dépasser 80 km/h pendant les premiéres 24 heures et
?-, km/h aprés cela. Noter aussi qu'il est possible que I'on ne puisse pas
';anspnrter autant de poids en sécurité. Nous recommandons donc vivement de

faire remplacer un pneu endommagé. Si I'on décide de faire réparer le pneu, faire
. Ll
équilibrer la roue avant de rouler.



Rappel important pour la sécurité

-:'3 '.‘Ne pas poser une chambre a air dans un pneu tubeless de cette moto. Un
_échauffement excessif pourrait provoquer I'éclatement de la chambre a air.

I'-.I utiliser que des pneus tubeless sur cette moto. Ses jantes sont congues pour
_des pneus tubeless. Un pneu a chambre a air pourrait glisser sur la jante lors
‘d'une brusque accélération ou d'un freinage brutal et causer un degonflement
I‘EpidE du pneu.

® Ne pas utiliser de pneu diagonal sur cette moto. Le fait d’avoir un pneu diagonal
~ etun pneu radial peut affecter la tenue de route et la stabilité de la moto.

* Ne pas utiliser de pneus pour voiture sur cette moto. Pendant la pose, le pneu
risque de se détacher de la jante avec une force suffisante pour causer des
blessures sérieuses ou la mort.

' Pour remplacer les pneus, utiliser seulement les pneus indiques ci-dessus et sur
la plaque de gonflage des pneus. L'utilisation de pneus de type différent sur le
modele avec ABS risque d‘affecter le bon fonctionnement du systeme ABS.

" L'unité de commande du systéme ABS fonctionne en comparant la vitesse des
~ roues.

~ L’emploi de pneus non conformes risque d'affecter la vitesse des roues et
 induire 'unité de commande du systéme ABS en erreur.

Le}‘n:llll:l!ln'lant des pneus
S pneus d'origine de cette moto sont adaptés i ses performances et ont les

menleurﬂs caractéristiques pour la maniabilité, le freinage, I'endurance et le

confort.

L'utilisation de pneus incorrects peut
affecter la maniabilité et la stabilité. Ceci
peut étre a l'origine d'un accident ol I'on

risque d'étre grisvement ou mortellement
blessé.

Toujours utiliser des pneus de type et de

dimensions recommandés dans ce
manuel.

Les pneus recommandés pour cette moto sont:

Avant 120/70 ZR 18M/C (59W)
s BRIDGESTOMNE BT020F F DUNLOP D220FST L
Arriére 170/60 ZR 17M/C (72WV)
BRIDGESTONE BT020R F DUMNLOP D220ST L |

Lorsqu’on remplace un pneu, utiliser un pneu equivalent au pneu d'origine et faire
equilibrer la roue apreés la pose du pneu neuf.
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COMMANDES PRINCIPALES

CONTACTEUR D’'ALLUMAGE
Le contacteur d’allumage se trouve sous le panneau des indicateurs.

Retrait de la clé

Retrait possible

Retrait possible

Retrait impossible

Position de la clé Fonction

LOCK Circuits électriques hors

(blocage de direc- fonction. Bloque la téte de di-

tion) rection.

OFF Circuits électriques hors
fonction.

ON Circuits électriques en
fonction.

ACC Seulement pour les accessoi-
res.

Retrait impossible

46

CLES
Cette moto est livrée avec deux clés et une plaquette de numeéro de cle.
il

1l

=0

Mumero de clé

Clées

|l faut disposer de la plaquette de numero de clé pour faire refaire une clé.
" Conserver la plaguette de numéro de clé dans un endroit sdr.

Pour faire reproduire une clé, apporter toutes les clés, la plaquette de numéro de
¢lé et la moto chez le concessionnaire Honda.,

] J.

- Quatre clés peuvent étre enregistrées grace au systéme d'immobilisation (HISS),

gompris celle qui est en main.

Si I'on perd toutes les clés, il faut remplacer l'unite PGM-Fl/module de commande
de I'allumage. Pour éviter ce risque, nous recommandons, s’il ne reste plus
- qu'une seule clé, den faire faire une copie afin d'en disposer toujours d'une de
réserve.

i-_::"C-EE clés possédent des circuits électroniques qui sont actionnés par le systeme
:;I'_imrnnbilisatiun (HISS). Elles ne permettent pas de démarrer le moteur si elles
- sont endommagees.

~ ® Ne pas faire tomber les clés et ne rien placer de lourd au-dessus.

~ ® Ne pas meuler les clés ni en modifier d’une maniére ou d'une autre la forme

d’origine.
® Conserver les clés loin d'objets magnetiques.
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1 n'if'nﬁblllsatmn (HISS) a pour objet de protéger la moto contre le vol.
‘our tﬁlu le moteur puisse démarrer, il faut introduire dans le contacteur
-ﬂ'nllumage une cle portant le code convenable. Si on tente de démarrer le moteur

a |'aide d’une clé non convenablement codée (ou de tout autre dispositif), le circuit
de démarrage du moteur est rendu inopérant,

Lorsqu’on place le contacteur d'allumage sur MARCHE et que I'interrupteur
d'arrét du moteur est sur ** () (MARCHE), le témoin du systéme
d'immobilisateur (HISS) s'allume pendant quelques secondes, puis s'éteint. S'il
reste allume, cela signifie que le systéme n‘a pas reconnu le codage de la clé.

Placer alors le contacteur d’ allumage sur ARRET, retirer la clé, la réintroduire et
remettre le contacteur sur MARCHE.

Le systéme d'immobilisateur comporte une fonction qui fait clignoter le témoin du
systeme d’'immobilisateur (HISS) toutes les 2 secondes pendant 24 heures. Cette
fonction de clignotement peut &tre activée ou désactivee.

Pour modifier la fonction de clignotement.
1. Mettre le contact.

2. Appuyer continuellement sur la touche CLOCK/ILLUM. La montre passe en
mode de réglage et I'indication des minutes clignote.

3. Placer le contacteur d'allumage sur ARRET dans les 5 secondes.

Témoin du systéme d'immobilisateur [HISS)

HissS
Touche CLOCK/ILLUM

(™ 5:25)

Montre digitale
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i‘fréquemment, le systtme ne reconnait pas le code de la clé, consulter le
soncessionnaire Honda. -
"Hi-est possible que le systéme ne reconnaisse pas le codage de la cle si une
:'ﬁu"tre clé d'immobilisateur se trouve a proximité du contacteur d’allumage. Fuur
"que le systéme reconnaisse le code de la clé, placer chaque cle
d'immobilisateur sur un porte-clés séparé. g

' Ne pas tenter de modifier le systéme d'immobilisation (HISS) ni d'y a‘mut-er
d'autres dispositifs. Il pourrait en résulter des anomalies dans les circuits
electriques, ce que rendrait impossible le demarrage de la moto.

®Si l'on perd toutes les clés, il faut remplacer lI'unité PGM-Fl/module de

- commande de |'allumage.

Directives EC ‘ B
Ce systeme d'immobilisateur est conforme a la directive R & TTE (équipements
hertziens et équipements terminaux de télécommunications et reconnaissance

‘mutuelle de leur conformité).

€0891 Q@

fé déclaration de conformité a la directive R & TTE est remise a |'utilisateur au
“moment de I'achat. La ranger dans un endroit sir. Si cette declaration a ete egaree
_ou n'a pas été remise, s’adresser au concessionnaire Honda.
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COMMANDES PRINCIPALES

COMMANDES AU BRAS DROIT DU GUIDON

Bouton d'arrét du moteur

L'interrupteur d’arrét du moteur se trouve a coté de la poignee des gaz. Lorsqu'il
est sur () (MARCHE), le moteur fonctionne. Lorsqu'il est sur IRI (ARRET), le
moteur ne fonctionne pas. Cet interrupteur est principalement destiné a la sécurité
ou aux cas d'urgence et doit normalement rester sur () {MARCHE).

Bouton de démarrage

Le bouton de démarrage se trouve sous le commutateur de phares.

Lorsqu’on appuie sur le bouton de démarrage, le démarreur lance le moteur. Si
I'interrupteur d'arrét du moteur se trouve sur i (ARRET), le démarreur ne
fonctionne pas. Pour la procédure de démarrage, voir page 70.

Interrupteur d’arrét du moteur

Bouton de démarreur

20

COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU GUIDON
.es commandes situées prés de la poignee gauche du guidon sont:

Inverseur code-phare
Placer le commutateur phare-code sur £0 (HI) pour le feu de route et sur 2D (LO)

pour le code.

"h'uutnn d’'appel de phare
‘Appuyer sur ce bouton pour faire des appels de phares aux vehicules qui viennent
‘d'en face ou que I'on s"appréte a depasser.

- Bouton d’avertisseur sonore
Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner l'avertisseur sonore.

" Inverseur de clignotant

Placer le clignotant sur la position <3 (L) pour signaler une intention de tourner a
'-f;gaur:he. Le placer sur la position 5> (R) pour signaler une intention de tourner a
: _-;ﬂruite. Appuyer sur le clignotant pour I'éteindre.

Inverseur code/phare

Contacteur d'appel de phare

Interrupteur de clignotant

Bouton d’avertisseur sonore
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VIANDES PRINCIPALES

COMMUTATEUR DE REGLAGE DE HAUTEUR DU PARE-BRISE
Mlﬁl‘lurrnlxlmnia*da.réglage est de 190 mm environ. Régler la hauteur selon
son gré avec les touches de réglage comme il est indiqué ci-dessous.

Pour régler la hauteur du pare-brise

1. Placer le contacteur d’allumage sur MARCHE.
Pour relever le pare-brise:
appuyer sur la touche & (haut).

Pour abaisser le pare-brise:
appuyer sur la touche ¥ (bas).

Pare-brise

Touche & (haut)

Commutateur de réglage

Touche ¥ (bas) de hauteur du pare-brise

Le pare-brise remonte ou s'abaisse tant que I'on appuie sur les touches de reglage.

Avant d'abaisser le pare-brise, s’assurer que la nouvelle position permettra
d’utiliser la moto en sécurite.
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NTERRUPTEUR DU SYSTEME DE FEUX DE DETRESSE

g_;_wstéme ne doit étre utilisé que lorsque la moto est arrétee pour des raisons
E'rgence ou de danger. Pour I'activer, tourner la clé de contact sur ON ou ACC,
' appuyer sur le commutateur A . Les clignotants avant et arriere
Jonctionneront simultanément.

y'assurer d’inactiver le commutateur lorsque les feux de détresse ne sont plus
_cﬂﬁsaires, sinon les clignotants ne fonctionneront pas correctement, ce qui
risque de porter a confusion.

Interrupteur de feux de détresse




CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

ANTIVOL DE DIRECTION

Pour vcerrouiller la direction, tourner le guidon a fond vers la gauche ou vers la
droite, puis tourner la clé sur LOCK tout en I'enfoncant. Retirer la clé.

Pour débloquer la direction, tourner la clé sur ARRET tout en I'enfongant.

Me pas tourner la cle sur LOCK pendant la marche, au risque de perdre |e controle
de la moto.

Pour verrouiller

Pour débloquer

Cleé de contact

54

SELLE

Pour déposer |a selle arriére

'i'i troduire la clé de contact et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
‘nour ouvrir le levier de verrouillage gauche. Tirer la selle arriere en arriere et vers

ﬂl haut tout en appuyant sur la commande d’ouverture de la selle.

Pour déposer la selle avant
_&pﬂser la selle avant. Tirer la selle avant en arriere et vers le haut.

Pour reposer la selle avant
Introduire les tenons dans les creux sous la traverse du cadre, puis pousser

J'arriere de la selle avant vers le bas.

Lors de la repose de la selle avant, aligner l'orifices arriére de la selle avant sur le

Eﬁgleu r:

Pour reposer la selle arriere
.'Epﬂser la selle avant. Introduire les tenons dans les creux sous la fraverse du

':n'ndre et pousser l'arriére de la selle arriere vers le bas. Refermer le levier de
. : - ,
‘verrouillage et tourner la clé de contact dans le sens inverse des aiguilles d'une

montre.

Aprés la repose, s'assurer que la selle est solidement verrouillee.

Pattes

Orifices

Pattes

Levier de verrouillage

Levier !:19
verrouillage

Clé de contact

Pattes Levier de verrouillage
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

La selle avant peut étre réglée sur trois positions par pas de 15 mm.
Regler la hauteur selon son gré de la maniére indiquée ci-dessous.

Pour regler la hauteur de |a selle
1. Deposer la selle avant et |a selle arriére (page 55 ).

2. Faire glisser le régleur de hauteur de selle vers |'arriére, puis le placer dans le
guide.

Régleur de
hauteur de selle

Lors de la repose de la selle avant, aligner |'orifice arriere de la selle avant sur le
regleur,

790

Position haute (HIGH) {0 §

3. Reposer la selle avant et |a selle arriére (page 55 ).
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'CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

'ACCROCHE-CASQUES

Les porte-casques se trouvent sous la selle.

Retirer la selle arriére (page 55 ).

‘Suspendre les casques aux crochets de porte-casque.
Remettre la selle arriere en place et la verrouiller correctement.

A ATTENTION

Si I'on roule avec un casque accroche au
porte-casque, il risgue de heurter la roue

ou la suspension arriere. Ceci peut étre a
l'origine d'un accident ou l'on risque
d'étre grievement ou mortellement
blesse.

N'utiliser le porte-casque qu'au stationne-

ment. Ne pas rouler avec un casque
accroché au porte-casque.

Crochets du porte-casque
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

SACOCHES
Les sacoches sont destinées a des objets légers. Ne pas transporter plus de 9,0 kg
dans chaque sacoche.

Pour ouvrir les sacoches:
Introduire la clé de contact et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tirer la poigneée vers le haut pour ouvrir les sacoches.

Pour verrouiller les sacoches:
Fermer les sacoches et la poignée. Tourner la clé de contact dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre. S'assurer que les sacoches sont verrouillées.

Clé de contact

Sacoche
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] Pour déposer les sacoches
Introduire la clé de contact et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

pour ouvrir le levier de verrouillage. Retirer la sacoche en la soulevant et en la
tirant vers soi comme sur la figure. Aprés avoir retiré la sacoche, verrouiller le

levier de verrouillage avec la clé de contact.

b
Pour reposer les sacoches
La repose s'effectue dans I'ordre inverse de la depose.

‘Aprés avoir reposeé la sacoche, s'assurer que la fente s'engage correctement.
‘Refermer le levier de verrouillage et tourner la clé de contact dans le sens inverse

‘des aiguilles d'une montre.
S'assurer que les leviers de verrouillage sont verrouillés avant ['utilisation.

Levier de verrouillage

Clé de contact

Sacoche

Fente



CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

VIDE-POCHES DE CARENAGE
Les vide-poches de carénage sont prévus seulement pour des objets légers. Ne
pas placer plus de 2,0 kg dans chaque vide-poches de carénage.

Pour ouvrir la poche de carénage gauche, introduire la clé de contact et la tourner
dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour ouvrir la poche de carénage droite, tirer le bouton.

Pour fermer chaque vide-poches, placer la main bien a plat sur le rebord du
couvercle et exercer une pression pour bien le fermer.

Toujours verifier si les vide-poches sont bien fermés avant de prendre la route.

Lorsqu’on lave la moto, ne pas mettre trop d’eau sur cette partie.

Ne pas mettre d'objets de valeur dans les vide-poches.

Bouton

Clé de contact

Poche de carenage gauche Poche de carénage droite
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o

- COMMANDE DE REGLAGE EN HAUTEUR DU PARE-BRISE

La hauteur de la position initiale peut étre remontee ou abaissee de 60 mm.

Pour régler la hauteur de la configuration initiale
1. Relever le pare-brise sur la position supérieure (page 52 ).
2. Déposer le cache de pare-brise en 6tant les vis.
Pour relever le pare-brise:
Desserrer |'écrou et faire glisser le pare-brise pour placer le guide inférieur.

Pour abaisser |le pare-brise:
Desserrer I'écrou et faire glisser le pare-brise pour placer le guide supérieur.

3. Aprés le réglage, resserrer les écrous et reposer le cache de pare-brise.
S’assurer que le pare-brise est verrouillé avant de rouler.

Vis

% cache de pare-brise

Ecrous Guide superieur

Guide inférieur.
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

COMPARTIMENT DE RANGEMENT POUR VERROU ANTIVOL EN FORME DE U
Le garde-boue arriére comporte un compartiment permettant de ranger un antivol
en U sous la selle. Aprés avoir rangé |'antivol, le fixer solidement avec la bande en

DOCUMENTS

Le manuel du conducteur et les autres documents doivent étre rangés sous la
selle arriere. Veiller a ne pas inonder cette partie lors du lavage de la moto.
caoutchouc.

Certains verrous en forme de U ne peuvent pas étre placés dans le compartiment
_en raison de leur taille ou de leur design.

Manuel du conducteur
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CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)
RETROVISEURS

Les deux retroviseurs sont autodémontables et ce systéme spécial leur permet de
se separer de leur socle d'une maniére contrélée en cas de choc contre un
obstacle. Un céble court les maintient reliés a leur support.

Controle:

® Verifier si I'angle du retroviseur est correct.

® Enfoncer fermement le couvercle du rétroviseur jusqu’a ce qu’il s'engage sur sa
monture.

® Aprés avoir reposeé le rétroviseur, s'assurer que son angle est correct et que les
clignotants avant fonctionnent correctement.

Cache de rétroviseur Rétroviseur

Par mesure de securite, reposer immeédiatement le rétroviseur s'il s'est séparé du
socle. Le rétroviseur et le clignotant ne pourraient autrement pas &tre utilisés
pendant la marche.

Si un rétroviseur est endommagé au point de ne plus pouvoir étre reutilisé ou
repose sur son socle, le détacher et porter la moto chez le concessionnaire Honda.

REMARQUE

La carrosserie en plastique de la moto peut étre endommagée si I'on roule avec
un retroviseur suspendu au bout du céble de retenue.
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REGLAGE VERTICAL DU FEU AVANT
Pour un réglage vertical, tourner le bouton de réglage du faisceau de phare

jusqu’a la position désirée.

Se conformer a la législation et au code de la route de votre région.

Utilisation:

~ Placer le contacteur d'allumage sur ON.
" Pour abaisser le faisceau, tourner le bouton de réglage du phare dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre. Pour le relever, tourner le bouton dans le sens

des aiguilles d'une montre.

Bouton de réglage du phare




CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

7. Déposer la tige d'ouverture du réservoir de dessous la selle.
8. Soulever l'avant du réservoir de carburant et placer la tige d'ouverture du
réservoir entre I'avant du réservoir de carburant et la colonne de direction.

POSITION D'ENTRETIEN DU RESERVOIR DE CARBURANT
L"avant du réservoir de carburant peut étre soulever pour entretien.
La vidange du réservoir de carburant n'est pas necessaire.

Pour lever: Ne pas soulever le réservoir de carburant plus haut que le fil le permet.

4. Le régleur de selle se trouve en position de maintenance lorsqu’il est déplace

|

1. Placer la moto sur sa bequille centrale avec la boite de vitesses au point mort et
le contacteur d'allumage sur arrét. S'assurer que le bouchon de remplissage de
carburant est fermeé.

2. Enlever la selle (page 55 ).

3. Déposer les boulons du réservoir de carburant et le chapeau de colonne de

- 9. Serrer le boulon de pivot.

direction.

vers I'arriére de la moto.
5. Desserrer le boulon-pivot et faire glisser le reservoir de carburant vers l'arriere
de la moto.

Chapeau de
colonne de direction

Tige d'ouverture du réservoir

Reservoir d’'essence

Boulons de réservoir d'essence

Boulon de pivot
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UTILISATION

MISE EN MARCHE DU MOTEUR
Toujours démarrer en procedant comme il est indiqué ci-dessous.

CONTROLES AVANT L'UTILISATION

Pour la sécurite, il est essentiel de faire le tour de la moto avant chaque utilisation
afin de verifier son état. Si I'on constate un probléme, le corriger soi-méme ou le
faire corriger par le concessionnaire Honda.

A ATTENTION

La negligence de l'entretien de la moto
ou de la correction d'un probléme avant
de prendre la route peut étre a l'origine
d'un accident ou l'on risque d'étre
grievement ou mortellement blessé.

Cette moto est dotée d'un systeme de coupure de |'allumage sur la bequille
laterale. Si la béquille latérale est abaissée le moteur ne peut pas démarrer sauf si
la boite de vitesses est au point mort. Si la béquille latérale est relevée, le moteur
peut etre mis en route au point mort, ou en prise en actionnant le levier
d'embrayage. Aprés une mise en marche avec la béquille latérale abaissée, le
moteur s'arrétera si une vitesse est engagee.

Pour protéger le pot catalytique du systéme d'échappement de la motocyclette,
eviter de laisser tourner longtemps le moteur au ralenti et d'utiliser de I'essence
avec plomb.

Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone toxique. Le niveau
d'oxyde de carbone peut augmenter rapidement dans un endroit clos tel qu'un
garage. Ne pas faire tourner le moteur avec la porte du garage ferme. Méme si la
porte est ouverte, ne faire tourner le moteur que le temps necessaire pour sortir la
moto du garage.

Me jamais negliger les contréles avant
chaqgue utilisation et corriger tout
probleme.

1. Niveau d’huile moteur—faire I'appoint d’huile moteur si nécessaire (page 39).
Veérifier s'il n'y a pas de fuites.

2. Niveau d'essence —faire le plein si necessaire (page 36 ). Verifier s'il n'y a pas
de fuites.

3. Niveau du liguide de refroidissement—faire I'appoint si necessaire. Vérifier s'il
n'y a pas de fuites (pages 34 — 35 ).

4. Fonctionnement des freins avant et arriere— s'assurer qu’il n"y a pas de fuite du
liquide de frein (pages 30 — 32 ).

5. Pneus — veérifier I'etat (pages 41 — 43 ) et la pression (page 41 ).

6. Poignee des gaz—s'assurer gu'elle s'ouvre en douceur et se ferme a fond dans

Ne pas solliciter le demarreur electrique pendant plus de 5 secondes d'affilée.
- Avant d'appuyer a nouveau sur le bouton de demarrage, attendre environ 10
secondes.

- Préparation
Avant de mettre le moteur en marche, introduire la clé, la tourner sur ON et
s'assurer que:
® | a boite de vitesses est au point mort
(temoin de point mort allumeé).
® | 'interrupteur d'arrét du moteur est sur () {RUN).
® | e temoin de basse pression d'huile est allume.
® | 'indicateur PGM-FI est éteint.
® Le témoin de systéme d'immobilisation (HISS) est éteint.

toutes les positions du guidon.
7. Feux et avertisseur sonore—s'assurer que le phare, le feu arriere/stop, les

clignotants, les temoins et I'avertisseur sonore fonctionnent correctement.
8. Interrupteur d'arrét du moteur —s’assurer qu’il fonctionne correctement {page
50 ).
9. Systeme de coupure d'allumage de bequile latérale—s'assurer gqu’il fonctionne
correctement (page 102 ).

Le temoin de basse pression d'huile doit s'éteindre pendant 2 ou 3 secondes aprés
le démarrage du moteur. S'il reste allumé, arréter immeédiatement le moteur el
verifier le niveau d'huile.

REMARQUE

- L'utilisation du moteur avec une pression d'huile insuffisante peut lui causol
d'importants dommages.
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Meéthode de demarrage
Cette moto est dotée d'un moteur a injection avec un dispositif de ralenti acceléré
automatique. Procéder comme il est indiqué ci-dessous.

Toute température d'air
e Appuyer sur le bouton de démarrage avec la poignée des gaz compléetement
fermee.

Le moteur ne démarrera pas si la manette des gaz est complétement ouverte
(parce que le module de contrdle électronigue coupe I'alimentation de carbrant).

Bouton de demarreur
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e —

Moteur noyé

Si le moteur ne démarre pas aprés plusieurs tentatives, il se peut qu'il soit noyé

‘par un exces de carburant. Pour y remédier:

1. Laisser I'interrupteur d'arrét du moteur sur () (MARCHE].

2. Ouvrir complétement la poignee des gaz.

.. Appuyer sur le bouton de demarrage pendant & secondes.

1. Effectuer la procédure de demarrage normal.

5. Si le moteur démarre avec un ralenti instable, ouvrir legerement la poignee des
gaz.

- Si le moteur ne démarre pas, attendre 10 secondes, puis effectuer a nouveau

-

sl

les operations 1 a 4.

_Euupure du contact
'gl_.-r@:::tre motocyclette est congue de sorte gue le moteur et la pompe a essence

s'arrétent automatiquement si la motocyclette est renversee (un detecteur d'incli-
naison coupe le systeme d'allumage). Avant de remettre la machine en route, |e

commutateur doit &tre mis sur la position arrét (OFF) puis sur marche (ON).

RODAGE
Pour garantir la fiabilité et les performances de la motocyclette, il est nécessaire
d’étre particulierement prudent les 500 premiers kilometres.

Pendant cette période, éviter les démarrages a pleins gaz et les accélérations
rapides.

A




UTILISATION 3

PILOTAGE FREINAGE
Avant de piloter, relire les indications données sous “La sécurité de pilotage” Cette moto est dotée d'un systéme de freinage combiné. Lorsqu'on serre le levier

(pages 1— 7). _ de frein avant, ceci actionne le frein avant et serre également partiellement le frein
“arriere. Lorsqu’on appuie sur la pédale de frein arriére, ceci actionne le frein
‘arriére et serre également partiellement le frein avant. Pour une efficacitée de

Verifier le fonctionnement du mécanisme de la béquille latérale. (Voir
PROGRAMME D’ENTRETIEN a la page 82 et |'explication sur la BEQUILLE
LATERALE & la page 102 ).

~ freinage maximale, utiliser le levier et la pédale simultanément comme dans un
systeme de freinage classique de moto.

S'assurer que les materiaux inflammables comme de |'herbe ou des feuilles
séches n'entrent pas en contact avec le systéme d'échappement pendant la
conduite, la mise au ralenti ou le stationnement de la motocyclette.

Comme dans un systeme de freinage classique de moto, un actionnement trop
brusque des commandes de frein peut provoquer le blocage des roues et rendre
difficile le contréle de la moto.

1. Une fois que le moteur est chaud, la moto est prétre pour le pilotage.
2. Avec le moteur au ralenti, serrer le levier d'embrayage et appuyer sur le
seélecteur de vitesses pour passer en premieére.

- Pour le freinage normal, actionner a la fois la pédale et le levier de frein tout en
‘rétrogradant sur un rapport adapté a l'allure de la moto. Pour un freinage

“maximum, fermer la poignee des gaz et actionner fermement la pedale et le levier.
3. Relacher progressivement le levier d’embrayage tout en augmentant le régime ‘ ‘Débrayer avant I'arrét complet pour ne pas caler le moteur.

- moteur a I'aide de la poigneée des gaz. Une bonne coordination des manoeuvres :

de la poignee des gaz et du levier d’'embrayage assurera un démarrage efficace "'Ftappel important pour la sécurité:

en douceur.

4. Lorsque la moto atteint une vitesse modérée, fermer la poignée des gaz, serrer
le levier d’embrayage et passer en seconde en remontant la sélecteur de
vitesses,

Recommencer cette suite d’opérations pour passer en troisiéme, quatriéme et
cinquieme.

5. Coordonner le mouvement de la poignée des gaz et des freins pour assurer une
decélération reguliere.

6. Les freins avant et arriere doivent étre utilisés simultanément et ne pas étre
actionnés au point de bloquer la roue, faute de quoi I'efficacité de freinage
serait réduite et le contréle de la moto difficile.

g
p o

® Dans la mesure du possible, ralentir ou freiner avant d'aborder un virage. Si
I'on ferme les gaz ou freine au milieu d'un virage, les roues risquent de patiner.
Un patinage des roues affecte |le contréle de la moto.

® Sur sol mouillé, sous la pluie ou sur des routes non paveées, la capacité de

manoeuvrer et de freiner est réduite. On doit alors piloter en douceur. Des
accélérations, freinages ou virages rapides peuvent faire perdre le contréle de
la moto. Pour la sécurité, étre extrémement prudent lorsqu’on freine, accélere
ou tourne.

® Dans une longue descente raide, retrograder pour disposer d'un bon frein
moteur et utiliser les deux freins par intermittence.
Une application continue des freins peut causer leur surchauffe et réduire ainsi
leur efficacite,

® Ne pas rouler avec le pied sur la pedale de frein ou la main sur le levier de frein.
Ceci pourrait allumer le feu stop et donner de fausses indications aux autres

usagers. Les freins pourraient aussi surchauffer et perdre de leur efficacité.




UTILISATION

Systéeme d’'antiblocage de frein (ABS) (ST1300A)

Ce modéle comporte également un systéeme antiblocage de freins (ABS) qui
empéche la roue de se bloquer en cas de freinage brusque sur des surfaces
irréguliéres ou accidentées lors d'une marche en ligne droite. Mais, méme si la
roue ne se blogue pas lorsqu’on freine trop brusguement dans un virage, ceci
n‘empéche pas une perte de traction qui peut faire perdre le contréle de la moto.

Dans certaines conditions, une moto avec ABS peut demander une distance plus
longue pour s'arréter sur des routes non pavées ou irréguliéres qu'une moto
eqguivalente sans ABS.

L'ABS ne peut pas compenser de mauvaises conditions de la route, une erreur de
jugement ou une utilisation incorrecte des freins. I appartient au pilote de
toujours rouler a une vitesse raisonnable pour le temps, la surface de la route et
les conditions de la circulation et de toujours laisser une marge de sécurite
suffisante.

L'ABS dispose d'une fonction d'autodiagnostic et il est toujours en fonction.
L'ABS peut étre actionné lors du passage sur des dénivellations accentuées de la
route.

Il est important de suivre les recommandations pour les pneus (page 44 ).
L'ordinateur ABS travaille en comparant la vitesse de roue. Des pneus non

recommandés peuvent affecter la vitesse de roue et induire I'ordinateur ABS en
erreur.

L’ABS ne fonctionne pas a petite vitesse (inférieure ou égale a 10 km/h environ).

L’ABS ne fonctionne pas si la batterie est dechargee.
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Témoin d’ABS (ST1300A)

Mormalement, ce témoin s’allume en mettant le contacteur d'allumage sur ON et
s’eteint dés que la moto commence a rouler. En cas de probléme du systeme ABS,
le temoin s'allume, reste allume — ou clignote. Le systeme ABS ne fonctionne pas
si le temoin ABS est allume ou clignote.

oi le temoin ABS clignote quand la moto roule, se ranger sur le cote de la route et

. couper le moteur.

Remettre le contacteur d'allumage sur ON. Le témoin doit s"allumer et s'éteindre
des gque la moto roule. S'il ne s'éteint pas ou s'il continue a clignoter, I'ABS ne
- fonctionne pas, mais les freins sont tout de méme efficace grace au systéme de
- freinage combiné a double circuit qui permet de s’arréter normalement. Toutefois,

consulter un concessionnaire Honda aussitdt que possible pour inspecter le
systeme.

Le témoin ABS peut clignoter si la moto est sur la béquille centrale et en faisant
tourner la roue arriére. Ceci est normal. Mettre le contacteur d'allumage sur OFF

~ pour éteindre le témoin.

Temoin ABS
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STATIONNEMENT

1. Aprés I'arrét de la moto, mettre la boite de vitesse au point mort et le contacteur
d'allumage sur OFF et retirer la clé.

2. Utiliser la béquille latérale ou la béquille centrale pour supporter la moto a
I'arrét.

Stationner la moto sur un sol plat et ferme pour éviter une chute éventuelle.
3. Verrouiller la direction pour empécher le vol (page 54 ).

Veiller a ce que des matiéres inflammables telles qu'herbe ou feuilles ne viennent
pas en contact avec le systeme d'echappement lors du stationnement.

716

. NOM:

- CONSEILS POUR EVITER LE VOL
- 1. Toujours verrouiller la direction et ne jamais laisser la clé sur le contacteur

d'allumage. Cette régle pourtant simple est souvent oubliée.

2. S'assurer que les renseignements sur l'immatriculation de la moto sont exacts
etajour.

3. Ranger autant que possible la moto dans un garage fermant a cle.

4. Utiliser un antivol supplémentaire de bonne qualite.

B. Inscrire ses nom, adresse et numéro de téléphone dans ce manuel et garder
toujours celui-ci sur la moto.
Le propriétaire d’'une moto volée est souvent identifié par les renseignements
qui figurent sur le Manuel du Conducteur.

- ADRESSE:

" N° DE TELEPHONE:




ENTRETIEN

IMPORTANCE DE L'ENTRETIEN

Un bon entretien de la moto est essentiel pour la sécurité |'économie et le bon
fonctionnement de la moto. Cela contribue également & réduire la pollution
atmosphérique.

Pour permettre de bien entretenir cette moto, on trouvera aux pages suivantes un
programme d'entretien et un relevé d’entretien pour les révisions périodiques.

Ces instructions supposent gue la moto est utilisée exclusivement dans les
conditions pour laquelle elle est prévue. En cas de conduite prolongée a grande
vitesse ou d’utilisation dans des conditions anormalement humides ou
poussiereuses, un entretien plus frequent que celui indigué dans le programme
d’entretien sera necessaire. Consulter le concessionnaire Honda pour les
recommandations applicables a des besoins ou a une utilisation particuliers.

Si la moto est renversée ou accidentée, faire impérativement contréler toutes ses
piéces principales par le concessionnaire Honda, méme si I'on peut effectuer soi-

meme quelgues reparations.

A ATTENTION

Un mauvais entretien de la moto ou
I'absence de correction d’'un probléme
avant I'utilisation peut étre & l'origine d’un
accident ou I'on risque d'étre grievement
ou mortellement blesse.

Toujours observer les recommandations
de contréle et d'entretien ainsi que les
programmes d’entretien de ce manuel.
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SECURITE D’ENTRETIEN
Ce chapitre décrit comment effectuer certaines opérations d’entretien importantes,
— Si I'on a des notions de mécanique, on peut en exécuter soi-méme un grand

nombre avec les outils livrés avec la moto.

D’autres opérations plus difficiles et demandant l'utilisation d'outils speciaux
devront étre confiées a des professionnels. La depose des roues ne doit
normalement étre effectuée que par un technicien Honda ou un autre mecanicien
qualifié. Les instructions ne sont donnees dans ce manuel que pour aider
I‘utilisateur en cas d’urgence.

On trouvera ci-dessous quelques-unes des consignes de securité les plus
importantes. || ne nous est toutefois pas possible de signaler tous les risques que
I'on peut courir en effectuant 'entretien. L'utilisateur est seul a pouvoir decider s'il
doit ou non effectuer une opération donnée.

A ATTENTION

La non-observation des instructions
d’'entretien et des consignes d'entretien
peut étre a l'origine d'un accident ou I'on
risque d'étre grievement ou mortellement
blesse.

Toujours observer les procédures et
consignes de ce manuel.
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CONSIGNES DE SECURITE
® S'assurer que le moteur est arrété avant d’effectuer un entretien ou une
réparation. Ceci aidera a éliminer certains risques:

* Intoxication par I'oxyde de carbone des gaz d'échappement.
Avant de faire tourner le moteur, toujours s'assurer que |'aération est
suffisante.

* Brulures par des pieces chaudes de la moto.
Attendre que le moteur et le systéme d’'échappement soient froids avant de
les toucher.

* Blessures par des piéces en mouvement.
Ne faire tourner le moteur que si cela est indiqué dans le manuel.

® Lire les instructions avant de commencer et s'assurer que l'on dispose des
outils et compétences nécessaires.

® Pour éviter que la moto ne puisse se renverser, stationner sur une surface
ferme et horizontale. Utiliser la béquille centrale ou un support spécial pour la
soutenir.

® Pour réduire les risques de feu ou d'explosion, étre prudent lorsqu’on travaille
pres de |'essence ou de batteries. N'utiliser gue des solvants ininflammables-
jamais d'essence-pour le nettoyage des piéces. Ne pas utiliser de cigarettes,
etincelles et flammes a proximité de la batterie et des piéces du circuit
d’alimentation en carburant.

Ne pas oublier que c’est le concessionnaire Honda qui connait le mieux la moto et
qu’il est parfaitement outillé pour son entretien et sa reparation.

Pour assurer la meilleure qualité et la fiabilité, n'utiliser que des piéces neuves
Honda d'origine ou leur equivalent pour les réparations et le remplacement.
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PROGRAMME D'ENTRETIEN

A chaque revision, effectuer les “Controles avant I'utilisation (page 68 )",

| : CONTROLER ET NETTOYER, REGLER, GRAISSER OU, REMPLACER, S| NECESSAIRE.
C:MNETTOYER R:BREMPLACER A:REGLER L:GRAISSER

Le programme d'entretien suivant décrit toutes les procédures d'entretien requises pour maintenir votra
motocyclette en atat parfait. L'entretien sera effectué conformément aux normes et specifications de Honda,
par des mecaniciens experimentaes et avec le matériel adéquat. Votre concessionnaire Honda réapond
toutes ces exigences,

* Cet entretien doit étre effectué par un concessionnaire Honda & mains que l'utilisateur ne dispose des
outils et données d'entretien necessaires et ne soit mécaniquement qualifié. Consulter le manuel
d’atelier Honda officiel.

*¥% Par mesure de sécurité, il est recommandé de ne confier Pentretien de ces points qu'd un
concessionnaire Honda.

Honda recommande de demander & votre concessionnaire Honda de faire un essai sur route de la
motocyclette aprés chague entretien periodique.

NOTES:

1. Au-dela du kilomeétrage indiqué, effectuer I'entretien en respectant les intervalles indiqués ci-dessus.

2. Augmenter |la frequence d'entretien en cas d'utilisation de la moto dans des conditions anormalemeant
humides ou poussiéreuses. |

3. Remplacer tous les 2 ans, ou aux intervalles du compteur kilométrique indiqués, selon le cas se
présentant le premier. Le remplacement nécessite des connaissances mecanigues.
Se reférer au manuel d'entretien officiel Honda.
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TROUSSE A OUTILS

La trousse a outils se trouve sous la selle (page 55 ).

Les outils qu’elle contient permettent de faire quelques réparations de permiére
urgence, de petits reglages et des remplacements de piéces.

FREQUENCE | LE PREMIER CAS — INDICATION DU TOTALISATEUR
SE PRESENTANT KILOMETRIQUE [NOTE (1]

+ X 1.000km| 1 | 6 [ 12 (18| 24 | 30 | 36 |Sereporter
*1000mi|06| 4 | B | 12| 16 _EE 24 ala

® Manche de tournevis

* | SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
* | SYSTEME D'ALIMENTATION EN
AlR SECONDAIRE

® Tournevis cruciforme n® 2 -

ELEMENTS NOTE MOIS 6 12|18 |24 30|36 | page
# | CANALISATION DE CARBURANT | | |
% | FONCTIONNEMENT DE LA | | | a7 ¢ Clé a bougie
EEMMANDELES OAFE - s iR s L b e L et e ® Clé polygonale 17 mm
s ;I;L'E;AIH 2 | 2 : FII :E  Clé polygonale 10 X 12 mm
* | JEU AUX SOUPAPES Tous las 24.000 km | < ® Cle plate 8 mm
HUILE MOTEUR R R R| [R]| o ® Tige de rallonge
R [ a7 ® Pinces
REGIME DE RALENTI I I I | I i a8 ® Manche en T de tournevis
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 3 | R 99
| [
| [

FILTRE A HUILE DU MOTEUR R ee] £H
L |
I
I
I

® Tournevis n® 2

HUILE DE TRANSMISSION | | R | 100 ® Cle hexagonale 5 mm
SECONDAIRE 4 ® Cle a douille 10 mm

LIQUIDE DE FREIN 3 0 e e ) B P ® Calibre d'épaisseur 0,7 mm
USURE DES PLAQUETTES DE B |k [cnlmeeilvielmntiog. ol 110 _

. ® Extracteur de fusible

11 ® Trousse a outils

SYSTEME DE FREINAGE I |
* | CONTACTEUR DE FEU STOP

*® | REGLAGE DU PHARE

® Cache en caoutchouc

o

| | I

| I I

| | I

SYSTEME D’EMBRAYAGE | | I
LIQUIDE D'EMBRAYAGE ' 3 i | R | | R 33

| l I

| | I

| l I

| | I

I | I

Sangle d'outils

BEQUILLE LATERALE 102

e

* | SUSPENSION
* | ECROUS, BOULONS, FIXATIONS I
#% ROUES/PNEUS E
#% ROULEMENTS DE CDI_ENNE |
DE DIRECTION

Trousse a outils
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NUMEROS DE SERIE - ETIQUETTE DE COLORIS

Les numeros de serie du cadre et du moteur sont nécessaires lors de _' L'étiquette de coloris se trouve sur le cadre sous la selle (page 55 ).
I'immatriculation de la moto. lls peuvent également étre demandés par le - Elle est utile lors de la commande de pieces de rechange. Noter le coloris et le
concessionnaire lors d'une commande de piéces de rechange.  code ci-dessous pour pouvoir les retrouver facilement.

Les noter ci-dessous pour pouvoir les retrouver facilement.
Le numero de cadre est estampeé sur le coté droit de la colonne de direction.

Le numéro de moteur se trouve estampé sur le coté droit du carter moteur. - COLORIS
CODE

N° DE CADRE

N° DE MOTEUR

Mumero du cadre

Etiquette de coloris

Numeéero du moteur
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DEPOSE DES CAPOTS Cache latéral
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 . . Les caches latéraux droit et gauche se déposent de la méme maniere.
Caété gauche représenté; coté droit identique. Dépose:

1. Déposer la sacoche (page 58 }.
2. Déposer la selle (page 55 ).
3. Déposer le cache latéral en 6tant les boulons.

Pose:
® |a repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Carenage interieur
: Couvercle d’entretien
Couvercle |latéral

Boulons Couvercle latéral

Trappe de visite
Les couvercles de visite droit et gauche se déposent de la méme maniére.

Deposer le couvercle de visite en 6tant I'agrafe.

Couvercle d'entretien

Couvercle supérieur
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Couvercle supérieur

Carénage intérieur
Les couvercles superieurs droit et gauche se déposent de la méme maniére.

Les carénages intérieurs droit et gauche se déposent de la méme maniere.

Dépose:

1. Déposer le couvercle de visite (page 87 ).
2. Retirer les tenons des oeilletons.
3. Deposer le couvercle supérieur de culasse en retirant les crochets des fentes.

Depose:
1. Déposer les agrafes A.
2. Déposer |le carénage intérieur en 6tant la vis et les agrafes B.

Pose:
® | a repose s'effectue dans I'ordre inverse de la depose.

Pose:
® L a repose s'effectue dans I'ordre inverse de la dépose.

Couvercle supérieur

Crouchets
Ceilletons

R

Clips A “

Carénage intérieur Pattes

Fentes

Clips B
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FILTRE A AIR
Voir les Consignes de sécurite a la page 80 .

Le filtre & air doit étre nettoyé a intervalles réguliers {page 81 ). En cas dutilisation
dans des endroits anormalement humides ou poussiereux, augmenter la
frequence de nettoyage.

1. Soulever le réservoir de carburant (page 66 ).
2. Déposer le couvercle de boitier de filtre a air en otant les vis.

Cache du boitier du filtre a air

3. Déposer le filtre a air et le mettre au rebut.

4. Mettre un nouvel de filtre a air en place.
Utiliser le filtre a air Honda d’origine ou un filtre a air equivalent specifie pour le
modele. L'utilisation d'un filtre & air Honda incorrect ou d'un filtre 4 air d'une
autre marque dont la qualité n'est pas equivalente peut entrainer une usure
prématurée du moteur ou des problemes de performances.

5. Reposer les piéces déposées dans I'ordre inverse de la dépose.

Filtre a air
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HUILE MOTEUR
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

Huile Moteur
Une bonne huile-moteur presente de nombreuses qualites. Utiliser uniquemant
une bonne huile detergente, une huile-moteur de qualite certifiee sur I'emballage
correspondre aux exigences de |a classification d'entretien API, SF ou SG.

Viscosité:

La viscosité de I'huile doit étre basée sur la température atmosphérique moyenna
du lieu d'utilisation. On trouvera ci-dessous un guide pour le choix du grade ou da
la viscosite de |"huile a utiliser selon les differentes températures atmosphériques.

Grade
simple

Grade
multiple

10W-40
A | s

10W/-30

-10 0 10 20 30 40°C
20 40 60 80 100°F
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Huile moteur et filtre a huile

La qualité de |"huile moteur est un facteur déterminant pour la durée de service du
moteur. Renouveler '"huile moteur aux intervalles prescrits dans le programme
d'entretien (page 82 ).

En cas d'utilisation dans des conditions trés poussiereuses, renouveler |'huile
moteur plus frequemment qu’il n'est indique dans le programme d’entretien.

Se débarrasser de |'huile moteur usée d'une maniére compatible avec
I'environnement. Nous conseillons de la porter dans un recipient ferme au
centre de traitement local ou & une station service pour qu'elle soit traitee. Ne
pas la jeter aux ordures ni la déverser dans la terre ou dans un égout.

L'huile usée du moteur peut provoquer le cancer de la peau si elle reste
longtemps en contact avec la peau. Bien que le risque soit trés limite si ['on ne
manipule pas d'huile quotidiennement, il est toutefois recommandé de se laver
les mains avec de |'eau et du savon dés que possible aprés un contact avec de
I"huile usee.

Le remplacement du filtre a huile demande |"utilisation d'une clé dynamometrique
et d'un outil spécial pour filtre. Nous conseillons aux personnes qui n‘ont pas les
connaissances nécessaires ou qui ne disposent pas de ces outils de confier ce
remplacement a son concessionnaire Honda.

Si une clé dynamométrique n'a pas été utilisée pour effectuer ce remplacement,
demander dés que possible a son concessionnaire Honda de proceder a la vérifica-
tion du montage.

Vidanger I'huile moteur alors que le moteur est a la température normale de

fonctionnement et la moto en appui sur sa bequille centrale. Ceci assurera une
vidange plus compléte et plus rapide.
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1. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et farmae.
2. Pour vidanger I'huile, déposer le bouchon de remplissage d'hulle, le bouchon

de vidange du carter moteur et la rondelle d’étanchéite.

Rondelle d’étancheite
Bouchon de vidange du carter moteur

3. Démonter le filtre & huile avec une clé pour filtre et laisser s’ecouler I'huile
restante.
Jeter le filtre a huile.

n

Filtre a huile /// ,_r,ﬁllﬂ |
il J
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4. Enduire legerement d'huile-moteur le joint en caoutchouc du filtre & huile de BOUGIES D'ALLUMAGE
rechange. Voir les Consignes de sécurite a la page 80.

Bougies recommandées:

Standard: :
CR7EH-9 (NGK) ou U22FER2 (DENSQO)

Pour une conduite prolongée a grande vitesse:
CR8EH-9 INGK) ou U24FER9 (DENSO)

Joint de caoutchouc

REMARQUE
Ne pas utiliser une bougie d'allumage de degré thermique incorrect. Le moteur
Filtre a huile pourrait étre sérieusement endommage.
5. A l'aide d'un outil special et d'une clé dynamomeétrique, installer le nouveau 1. Deposer le couvercle de visite (page 87 ).
filtre a huile et le serrer selon un couple de: 2. Déposer les couvercles supérieurs droit et gauche (page 89 ).
26 N-m (2,7 kgf-m) - 3. Nettoyer tout autour de |a base des bougies pour enlever les saletés.
4. Déconnecter les capuchons de bougie. Veiller a ne pas endommager le fil de
MN'utiliser que le filtre a huile Honda d'origine ou un filtre de qualité équivalente bougie en retirant le capuchon.

spécifié pour le modéle. L'utilisation d’un filtre Honda incorrect ou d'un filtre 5. Aumoyen de la clé & bougie dans la trousse a outils, enlever les bougies.
d'une autre marque dont la qualité n'est pas equivalente peut entrainer des

dommages du moteur.

Clé a bougie

6. S'assurer que la rondelle d'etancheite du bouchon de vidange est en bon état et
remettre le bouchon en place. Remplacer la rondelle d'étanchéité tous les deux
renouvellements d'huile ou & chague renouvellement si nécessaire.

Couple de serrage du bouchon de vidange:
29 N-m (3,0 kgf-m)

7. Remplir le carter moteur avec I"huile de la catégorie préconisée, d’environ:
390

8. Remettre le bouchon de remplissage d'huile en place.
9. Faire demarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti pendant 2 8 3 minutes.

10. Apres que le moteur a eté arréte pendant plusieurs minutes, vérifier que le
niveau de |"huile atteint le repére supérieur du hublot de contrdle, la moto étant
maintenue droite sur un sol horizontal et ferme. Vérifier qu'il n'y aucune fuite
d'huile. . Capuchon de bougie d'allumage
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6. Verifier si les électrodes et la porcelaine centrale ne sont pas encrassées,
abimées ou calaminées. Si la détérioration ou les depéts de calamines sont
importants, remplacer la bougie. Décalaminer ou décrasser la bougie avec un
nettoyeur de bougies ou une brosse metallique.

7. Verifier I'ecartement des électrodes a I'aide d'un calibre d'épaisseur a fils. Si un
reglage est nécessaire, plier I'électrode laterale avec soin.

L'ecartement des électrodes doit étre de:
0,809 mm

Electrode laterale
Ecartement des électrodes
de la bougie .

T
of ——
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8. Sans retirer les rondelles de bougie, visser les bougies a la main pour éviter de
fausser le filetage.
9. Visser chague bougie d'un demi-tour aprés sa position.

REMARQUE

La bougie d'allumage doit étre correctement serrée. Une bougie d’allumage mal
serrée peut devenir trés chaude et endommager le moteur.

10. Remonter les capuchons de bougie. Veiller a ne pas pincer les cables ou les fils.
11. Remonter le cache lateral gauche du moteur.

96

FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE DES GAZ
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

1. S'assurer que |la poignée des gaz s'ouvre en douceur au maximum et se ferme
automatiquement a fond dans toutes les positions du guidon.
2. Mesurer la garde a la poignee des gaz sur le rebord.

La garde standard est d’environ:
2,0—6,0 mm

Pour régler la garde, desserrer |le contre-ecrou et tourner le regleur.

Contre-ecrou

Reglage
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REGIME DE RALENTI - LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Voir les Consignes de sécurite a la page 80 . ~ Voirles Consignes de sécurité a la page 80 .
Pour que le reglage du régime de ralenti soit précis, le moteur doit étre a la . Renouvellement du liquide de refroidissement
température normale de fonctionnement. 10 minutes de conduite avec des arréts ~ Le renouvellement du liquide de refroidissement doit &tre effectué par un conces-
et marches répetes suffisent a cela. ~ sionnaire Honda, & moins que |'utilisateur ne dispose des outils et données
d'entretien nécessaires et ne soit mécaniquement qualifié. Consulter alors le
1. Echauffer le moteur, passer au point mort et mettre la moto en appui sur sa ~ Manuel d'atelier officiel Honda.
bequille centrale. '
2. Régler le réegime de ralenti avec la vis butée de papillon. Toujours faire I'appoint de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion,
Regime de ralenti (au point mort): Ne pas essayer d’ajouter du liquide de refroidissement en retirant le bouchon du
1.000 £ 100 min™ (tr/mn) radiateur.

Vis de butée des gaz fi ATTENTION

, Si l'on retire le bouchon du radiateur
alors que le moteur est chaud, le liquide
de refroidissement risque de jaillir et de
causer de graves brilures.

Toujours laisser le moteur et le radiateur
se refroidir avant de retirer le bouchon du
radiateur.

(A) Augmenter
{B) Réduire
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HUILE DE CARTER DE PONT ARRIERE
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

INSPECTION DE SUSPENSION AVANT ET ARRIERE

Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

Changer I'huile commme indiqueé dans le programme d’entretien.

1. Controler I'ensemble de la fourche en bloquant le frein et en comprimant la
fourche vigoureusement. Le mouvement de la suspension doit étre doux et il
ne doit pas y avoir de fuites d’'huile.

2. On vérifiera les roulements du bras oscillant en appuyant fortsur le coté de la
roue arriere lorsque la moto se trouve enappui sur sa bequille centrale. Un jeu
indique que lesroulements sont usés.

3. Verifier avec soin le serrage de toutes les fixations des suspension avant et
arriere.

Changer I'huile lorsque la transmission finale est a8 une temperature normale de
fonctionnement et placer la moto a la verticale sur un sol plat et ferme pour que
I'evacuation soit totale et rapide.

1. Mettre la moto sur sa bequille centrale, sur un sol plat et ferme.

2. Pour evacuer 'huile, retirer le bouchon de remplissage d’huile et le bouchon de
vidange.

3. Aprés que l'huile a été complétement vidangée, s’assurer que la rondelle
d'étancheité du bouchon de vidange est en bon état et remettre le bouchon de
vidange en place.

Couple de serrage du bouchon de vidange:
20 N-m (2,0 kgf-m)
4. Remplir la transmission finale avec I"huile recommandee; environ:
155 cm?
S’assurer que le niveau d'huile de transmission finale atteint presque le bord
inferieur de I'orifice de controle de remplissage d'huile.
5. Remettre en place le bouchon de remplissage d'huile.

Huile préconisée:
HUILE POUR ENGREMNAGES HYPOIDES SAE 80

Bouchon de remplissage d’huile

Bouchon de vidange
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BEQUILLE LATERALE
Voir les Consignes de sécurité a la page 80.

Effectuer I'entretien suivant conformeéement au programme d’entretien.

Controle de fonctionnement:
e Verifier si le ressort de la béquille latérale n'est pas endommage et s'il n'a pas
perdu de sa tension.
® S'assurer de la liberté de mouvement de I'ensemble de la béquille latérale.
1. Verifier le systeme de coupure d'allumage par bequille laterale:
S'asseoir a califourchon sur la moto, relever la béquille latérale et passer au

point-maort.

2. Mettre le moteur en marche et, avec le levier d'embrayage serre, engager un
rapport,

3. Abaisser la béquille latérale. Le moteur doit s'arréter lorsqu'on abaisse la

béquille laterale.
Si le systéme de la béquille laterale ne fonctionne pas comme indique, le faire re-
parer par son concessionnaire Honda.

Ressort

DEPOSE DES ROUES
Voir les Consignes de securité a la page 80 .

Dépose de la roue avant

Nous recommandons de ne confier le démontage de la roue qu’'a votre
concessionnaire Honda ou a un mécanicien qualifié. Ne pas essayer de démonter
la roue vous-méme. Le démontage de la roue demande des compétences
mecaniques et des outils speciaux.

1. Stationner votre moto sur un sol plat et ferme.
2. Decoller la roue avant du sol en plagant un support sous le moteur, tout en
evitant le contact avec le tuyau d'échappement et le cache inférieur avant.
3. Demonter les pieces dans |'ordre, comme indiqué sur l'illustration.
® Lors du demontage ou du montage de |a roue, veiller 4 ne pas endommager
le capteur ni la roue génératrice d'impulsions.
® Pour eviter d’endommager le flexible de frein, soutenir I'étrier de frein de
sorte qu'il ne pende pas au bout du flexible. Ne pas tortiller le flexible de frein.
Veiller a ne pas mettre de graisse, d’huile ou de saleté sur le disque et les
plaquettes. Ceci pourrait affecter la performance des freins ou entrainer une
usure rapide des plaquettes aprées le remontage.
® Eviter d'actionner le levier de frein ou la pédale de frein aprés le démontage
de la roue.
Ceci ferait sortir le piston d'étrier des cylindres. Il en résulterait alors une
perte de liquide de frein. Dans ce cas, le systéme de freinage doit étre révise.
Consulter votre concessionnaire Honda pour cet entretien.
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Pour les couples de serrage de ces pieces, se reférer a la page 106 . Proteger
les deux cotés de la roue avant avec du ruban protecteur ou équivalent.
Les nombres indiquent ['ordre du démontage.

Ruban de protection
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Pose:
1. Remonter les piéces démontees dans l'ordre inverse du demontage.

® Placer la roue entre les pattes de fourche et introduire I'axe de roue avant par
le cOte gauche a travers la patte de fourche gauche et le moyeu de roue.

® Aligner I'extremite de |'axe de roue sur la surface de |a patte de fourche.

® Assujettir soigneusement le disque de frein entre les segments de frein pour
eviter de les deteriorer.

Surface de la patte de
fourche

Extremite de I'axe de
roue

2. Remonter les boulons et les resserrer au couple de serrage specifié;
boulon d’arbre de roue:
78 N-m (8,0 kgf-m)
boulons de fixation d'etrier droit:
31 N-m (3,2 kgf-m)

boulons de bridage d’etrier gauche:
31 N-m (3,2 kgf-m)

3. Mesurer le jeu entre le disque de frein et la chape d'etrier de chaque céte avec

un calibre d"épaisseur de 0,7 mm.

® Sj le calibre d'épaisseur penétre facilement, le retirer et serrer les boulons de
serrage de I'arbre de roue au couple de serrage specifié:

22 N-m (2,2 kgf-m)

® Si le calibre d’épaisseur ne peut étre introduit facilement, desserrer le boulon
de serrage gauche de I'axe de roue, puis tirer le montant de fourche gauche
vers |'extérieur ou le pousser vers lI'intérieur pour réegler le jeu.
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Si le jeu entre le disque et le support d'etrier n‘est pas correct, les disques de frain
risquent d'étre endommageés et I'efficacité de freinage affectée.

Calibre d'epaisseur

4. Apres avoir remonte la roue, serrer les freins a plusieurs reprises avec le leviar

de frein ET la pedale de frein, puis vérifier a nouveau le jeu entre le disque et la
chape d'etrier pour les deux disques. Ne pas utiliser la moto si ce jeu n'est pas
correct. Resserrer ensuite les boulons de serrage de I'arbre de roue au couple
de serrage specifie.

® S'assurer que la roue tourne librement lorsqu’on relache le levier et la pédale
de frein. Verifier a nouveau la roue si elle ne tourne pas librement ou si le
frein frotte.

® Aprés avoir remonte la roue, actionner le levier de frein ET la pédale de frein
plusieurs fois et confirmer la pression du frein. La pression doit étre
constatée en actionnant le levier ET |la pédale car cette moto a un systéeme de
freinage combiné a double circuit.

® S'assurer gque les freins fonctionnement normalement avant de rouler.

b. Deposer les rubans de protection de la roue avant.

Si une clé dynamometrique n'a pas ete utilisee pour le serrage, faire varifior
aussitot que possible le montage par un concessionnaire Honda. Un montage
incorrect peut se traduire par une perte de |'efficacite de freinage.
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Depose de la roue arriere

Mous recommandons de ne confier le demontage de la roue qu'a votre
concessionnaire Honda ou a un mecanicien qualifié. Ne pas essayer de démonter
la roue vous-méme. Le démontage de la roue demande des compétences
mécanigues et des outils spéciaux.

1. Mettre la moto sur sa béquille centrale, sur un sol plat et ferme.
2. Demonter les piéces dans 'ordre, comme indiqué sur l'illustration.

e Vejller a ne pas mettre de graisse, d’huile ou de saleté sur le disque et les
plaquettes. Ceci pourrait affecter la performance des freins ou entrainer une
usure rapide des plaguettes aprés le remontage.

® | ors du demontage ou du montage de la roue, veiller & ne pas endommager
le capteur ni la roue géneratrice d'impulsions.
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Ruban de protection

Pose:

r i
2.

Remonter les pieces démontees dans l'ordre inverse du demontage.
Resserrer les écrous de la roue arriére au couple de serrage specifié:
108 N-m (11,0 kgf-m)
Serrer le boulon de butée d'étrier arriere au couple specifie;
69 N-m (7,0 kgf-m)

. Aprés avoir repose la roue, serrer le frein a plusieurs reprises et s'assurer que la

roue tourne librement lorsqu’on le relache. Vérifier de nouveau la roue si le

frein frotte ou si la roue ne tourne pas librement.

. Actionner la pedale de frein et vérifier le fonctionnement du frein.

Contrdler le systéme de freinage (page 111 ).
Si une clé dynamomeétrique n'a pas été utilisee pour le serrage, faire vérifier

aussitot que possible le montage par un concessionnaire Honda. Un montage
incorrect peut se traduire par une perte de l'efficacité de freinage.
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USURE DES PLAQUETTES DE FREIN

Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

L'usure de plaquette de frein dépend de la sévérité de I'usage, du type de conduite
et des conditions de la route. (En général, les plaquettes s'useront plus vite sur

des routes mouillées et sales.)
Verifier les plaquettes a chaque intervalle d'entretien régulier (page 82 ).

Frein avant

Toujours controler les plaguettes des étriers de frein droit et gauche.

Verifier la découpe de chaque plaquette.

Si l'une des plaquettes est usée jusqu’a la découpe, remplacer les deux plaquettes
ensemble. S'adresser au concessionnaire Honda pour cette opération.

L'illustration montre le cété gauche, le cote droit est similaire.

Frein arriéere

Verifier la découpe dans chaque plaquette.

Si l'une des plaquettes est usée jusqu’a la découpe, remplacer les deux plaquettes
ensemble. Consulter votre concessionnaire Honda pour ce service.

avl
Découpes
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CONTROLE DU SYSTEME DE FREINAGE
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 ,

Vérifier le systéme de freinage de la maniere suivante:
1. Placer la moto sur sa bequille centrale, arréter le moteur et passer au point mort.
2. Déplacer I'ensemble d’étrier gauche vers le haut tout en tournant lentement la

roue arriére. Le systéme de freinage est normal si la roue arriére s'arréte. Si elle
ne s'arréte pas, s'adresser au concessionnaire Honda.

AVANT

ARRIERE

Roue arriéere
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BATTERIE _
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

Il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau d'électrolyte de la batterie ou de faire
I"appoint d'eau distillée car la batterie est de type sans entretien (scellée). Si la
batterie semble faible et/ou si I'on constate des pertes d'électrolyte (provoquant
des difficultés au démarrage ou d'autres problémes électriques), s'adresser a un
concessionnaire Honda.

REMARQUE

La batterie est sans entretien. Elle peut étre endommagée de maniére irréversible
si I'on retire la bande du bouchon.

. AATTENTION

La batterie degage de I'hydrogéne
explosif pendant le fonctionnement
normal.

Une étincelle ou une flamme peut faire
exploser la batterie avec une force
suffisante pour tuer ou blesser
grievement.

Porter des vétements protecteurs et un
ecran facial ou confier I'entretien de la
batterie & un mécanicien qualifié.
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Dépose de la batterie

La batterie se trouve dans le coffret & batterie derriére le cache latéral droit.
1. Déposer le cache latéral droit (page 87 ).

2. Deposer le couvercle de la batterie.

3. Déconnecter d'abord le fil de la borne négative (—) de la batterie.

4. Deposer la bride de maintien de batterie en 6tant le boulon.

5. Deconnecter le fil de la borne positive ().

6. Sortir |la batterie du coffre a batterie.

ReE  bulerie YTZ 445 MF

Aimaagbony 5 L fLIiE’::n
R; *ﬂ‘,{ﬁrﬁ.

Ui AL cm Fil de borne négative ()

Fil de borne positive (+)

Boulon

Coffret de batterie

Couvercle de batterie
Support de datterie

113




ENTRETIEN

REMPLACEMENT DES FUSIBLES
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

Si les fusibles sautent fréquemment, ¢’est généralement le signe d'un court-circuit
ou d’une surcharge dans le circuit électrique. Confier dans ce cas la réparation a
un concessionnaire Honda.

REMARQUE

Ne jamais utiliser un fusible de calibre différent de celui qui est prescrit. Ceci

pourrait endommager sérieusement le circuit électrique ou provoquer un incendie,
avec une perte dangereuse des feux ou de la puissance du moteur,

Fusibles recommandes:

Fusible principal A: 30 A

Fusible principal B: 65 A

Fusibles de circuit: 30A,20A,15A, 10 A

La boite a fusibles {avec les fusibles de rechange) se trouve derriere le cache
latéral gauche.
Le fusible principal se trouve derriére le cache latéral droit.

Fusibles de circuit;

1. Pour éviter un court-circuit accidentel, placer le contacteur d'allumage sur OFF
avant de vérifier ou de remplacer les fusibles.

2. Déposer le cache latéral gauche (page 87 ).

3. Ouvrir le couvercle de |la boite a fusibles.

/
Fusibles de rechange ,/ h=
\ 1 T

Couvercle de
boite a fusibles

4. Retirer le fusible avec |'extracteur de fusible fourni dans la trousse a outils. Si le
fusible a sauté, en poser un neuf.
Le fusible de rechange se trouve dans la boite a fusibles.

5. Fermer le couvercle de la boite a fusibles et reposer le cache lateral gauche.
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Fusible principal A:

1. Deposer le cache |latéral droit (page 87 ).

2. Debrancher le connecteur du contacteur magnétique de demarreur.
Retirer I'ancien fusible et en poser un neuf.

3. Le fusible de rechange se trouve derriere le contacteur magnetique da
demarreur.

4. Rebrancher le connecteur et remettre la selle en place.

Connecteur de fil

Fusible principal A

Fusible principal de
rechange

Fusible principal B:

1. Déposer le cache latéral droit (page 87 ).

2. Déposer le couvercle des fusibles.

3. Desserrer les vis, puis remplacer le fusible.
Apres avoir remplacé le fusible, resserrer les vis.
Reposer le couvercle des fusibles et le cache latéral droit.

Couvercle des fusibles Fusible principal B
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REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
Voir les Consignes de sécurité a la page 80 .

L'ampoule du feu est brilante lorsque le feu est allume et reste chaude pendant
un certain temps aprés s'étre eteinte. La laisser se refroidir avant toute
intervention.

Me pas laisser d'empreintes digitales sur I'ampoule de phare, car elles peuvent
créer des points chauds sur I'ampoule et |a faire éclater.

Porter des gants propres pendant le remplacement de I'ampoule.

Si vous touchez I'ampoule avec les mains nues, la nettoyer avec un chiffon imbibe
d'alcool pour éviter une défaillance précoce.

® Toujours couper le contact lors du remplacement de I"'ampoule.
e Ne pas utiliser d’ampoules autres que celles spécifiées.

® Aprés la mise en place d'une ampoule neuve, vérifier que le feu fonctionne
| correctement.
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L'ampoule de phare
1. Débrancher le connecteur.
2. Déposer le cache-poussiére.
3. Deposer I'ampoule tout en appuyant sur l'ergot.
4. Poser une ampoule neuve dans l'ordre inverse de la dépose.
® Reposer le cache-poussiere avec sa fleche tournée vers le haut.

Ampoule de phare

N\ K el A N
Marque de fleche \ ‘g \}I, .}_Lﬁ&r@i\/ﬁ—a“‘x A

Cache-poussiere

Goupille
Connecteur

L’ampoule de feu de position

1. Deposer le carenage intérieur {page 88 ).

2. Tirer la douille du feu de position et la sortir.

3. Retirer I'ampoule sans la tourner.

4, Poser une ampoule neuve dans l'ordre inverse de la dépose.

Douille

Ampoule de feu de pousition




ENTRETIEN

L'ampoule de feu stop/arriére L'ampoule de clignotant avant

1. Déposer le garde-boue arriére (page 108 ). 1. Déposer le cache de retroviseur (page 64 ).

2. Tourner la douille de 90°C dans le sens antihoraire, puis la tirer vers sol. 2. Tourner la douille de 90°C dans le sens antihoraire, puis la tirer vers soi.
3. Retirer 'ampoule sans la tourner. 3. Retirer I'ampoule sans la tourner.

4. Poser une ampoule neuve dans 'ordre inverse de la dépose. 4. Poser une ampoule neuve dans I'ordre inverse de la dépose.

Ampoule

Douille

L'ampoule de clignotant arriére
1. Déposer la selle (page 55 ).
2. Tourner la douille de 90°C dans le sens antihoraire, puis la tirer vers soi.

Douille

3. Retirer I'ampoule sans la tourner.
4. Poser une ampoule neuve dans l'ordre inverse de la dépose.

Ampoule

Ampoule

Douille
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NETTOYAGE

NETTOYAGE

Nettoyer régulierement votre moto afin de protéger la finition et pour s'assurer
qu'il n'y a pas de dommages, de piéces trop usées ou de fuites d'huile, de liquide
de refroidissement ou de liquide de freins ou d’embrayage.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage qui ne sont pas spécialement congus pour
les surfaces de moto ou d’automobile.

lls pourraient contenir des détergents puissants ou des produits chimiques
susceptibles d’attaquer le métal, la peinture cu le plastique de la moto.

Si la moto est encore chaude car elle vient d'étre utiliseée, laisser au moteur et au
systeme d’échappement le temps de se refroidir.

Stationner dans un endroit a I'ombre. Le fait de nettoyer la moto en plein solell
risque de décolorer la peinture de finition car l'effet des rayons du soleil est
intensifié par les gouttes d’eau. De plus, des taches peuvent se former avant
d'avoir eu le temps d'essuyer complétement la moto.

Il est recommandé de ne pas utiliser de jet d'eau sous haute pression (typique des
dispositifs de lavage automatique).

| REMARQUE

De I'eau (ou de I'air) sous haute pression peut endommager certaines piéces de la

moto.
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Lavage de la moto

1. Rincer complétement la moto avec de I'eau fraiche pour en faire partir la saleté.

2. La nettoyer ensuite avec une éponge ou un chiffon doux avec de |'eau fraiche,
MNe pas diriger |'eau vers les orifices du silencieux et les pieces électrigues.

3. Nettoyer les piéces en plastique a I'aide d'un chiffon ou d'une éponge trempée
dans une solution de détergent neutre et d’eau. Frotter doucement la zone salie
en la rincant frequemment avec de ['eau fraiche.

Veiller a4 ne pas mettre de liquide de frein ou de solvants chimiques sur la moto.
De tels produits attaquent le plastique et la peinture.

L'intérieur de |'optique du phare peut étre embue immediatement apres le lavage
de la motocyclette. La condensation d’humidite dans l'optique du phare wva
disparaitre graduellement en allumant le phare en feu de route. Faire tourner le
moteur en maintenant le phare allume.

4. Aprés le nettoyage, rincer entierement la moto avec une grande quantite d'eau
propre. Des restes de détergent puissant risquent de corroder les pieces en
alliage.

5, Sécher la moto, mettre le moteur en marche et le faire tourner pendant
quelgues minutes.

6. Avant de piloter, tester les freins. |l pourra étre necessaire d'actionner plusieurs
fois les freins pour gqu’ils retrouvent leur efficacité normale.

Juste aprés le lavage de la moto, le freinage peut perdre temporairement de son
efficacité.
Pour ne pas risquer un accident, prévoir de plus grandes distances pour le
freinage.
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NETTOYAGE

Finition

Aprés avoir lave la moto, on pourra la faire briller avec un nettoyant-polish en
aérosol ou avec de la cire liquide ou en pate de qualite. Ces produits sont en vente
dans le commerce. N'utiliser gqu’un polish ou une cire non abrasifs spécialement
destinés aux motos ou automaobiles. Appliquer le polish ou la cire en suivant les
instructions sur lI'emballage.

S'il v a des éclats de peinture ou rayures en surface, on pourra se procurer de la
peinture de retouche dans le coloris de la moto chez le concessionnaire Honda.
Vérifier le code du couleur de la moto {page 85 ) avant d’acheter de la peinture de
retouche.

Nettoyage du sel de la route

Le sel répandu sur la chaussée en hiver et I'eau de mer favorisent la formation de
rouille.

Aprés avoir roulé dans de telles conditions, laver la moto de la maniére ci-dessous.

1. Nettoyer la moto avec de I'eau fraiche {page 120 }.

Ne pas utiliser d'eau chaude.
Ceci amplifierait I'effet du sel.

2. Faire sécher la moto et cirer ses surfaces metalliques pour les proteger.
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Entretien des roues en aluminium peintes

L'aluminium peut se corroder au contact de la saleté, de la boue ou du sel de la
route. Nettoyer les roues aprés avoir roulé sur l'une de ces substances. Utiliser
une éponge mouillée et un détergent doux. Ne pas utiliser une brosse dure, de la
paille de fer ou de produits de nettoyage contenant des abrasifs ou des composés
chimiques.

Apres le lavage, rincer avec beaucoup d'eau et sécher avec un chiffon propre.
Passer de la peinture de retouche sur la partie des roues endommagée.

Nettoyer le pare-brise

Nettoyer le pare-brise avec un chiffon doux ou une éponge et une grande quantité

d'eau. (Ne pas utiliser de produits détergents ou des produits chimiques de
nettoyage sur le pare-brise.) Sécher le pare-brise avec un chiffon doux et propre.

REMARQUE

Pour ne pas risquer de rayer ou d'endommager le pare-brise, n'utiliser que duo

I'eau et un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer le pare-brise.

Si le pare-brise est trés sale, le nettoyer avec un produit détergent neutre dilud
dans beaucoup d'eau et une éponge. (Des résidus de produits détergents peuvent
entrainer un fendillement du pare-brise.)

Si les rayures ne partent pas et génent la visibilité, remplacer le pare-brise.
Veiller egalement a ce que de |'électrolyte de la batterie, du liquide de frain ou

d'autres produits chimigues acides ne viennent pas sur le pare-brise et la garniti
re de pare-brise. Ces produits attaquent le plastique.




GUIDE DE REMISAGE

Avant un remisage prolongé, pour I'hiver par exemple, il est nécessaire de 5. Deposer la batterie. La ranger dans un endroit a I'abri du gel et des rayons
prendre certaines précautions pour éviter que la moto ne se détériore par suite a directs du soleil.
son inutilisation. Si des réparations sont nécessaires, elles doivent étre effectuées Charger lentement la batterie une fois par mois.
AVANT le remisage de la moto: elles risqueraient autrement d'étre oubliees lors 6. Laver la moto et la sécher. Cirer toutes les surfaces peintes. Enduire les parties
de la remise en service. chromées avec de I'huile antirouille.
7. Gonfler les pneus aux pressions préconisees. Placer la moto sur cales pour que
REMISAGE ses roues ne touchent pas le sol.
1. Renouveler I'huile moteur et remplacer le filtre a huile. 8. Recouvrir la moto d'une bache (ne pas utiliser de baches en matiére plastique ni
2. S'assurer que le circuit de refroidissement est rempli d'une solution antigel & de materiaux a revétemnent) et la ranger dans un endroit non chauffe, a I'abri de
50%. I"Thumidité et dont les variations de températures journalieres sont minimum.
3. Remplir le réservoir de carburant. S'assurer que le bouchon de remplissage de Veiller a ce que la moto ne soit pas exposée aux rayons directs du soleil.
carburant est correctement en place.
FIN DU REMISAGE
1. Retirer la bache et nettoyer la moto.
m Renouveler I'huile du moteur si plus de 4 mois se sont écoulés depuis le début
L'essence est trés inflammable et du remisage.
explosive. On peut étre brilé ou 2. Recharger la batterie si nécessaire. Reposer la batterie.
grievement blesse en la manipulant. 3. Si le remisage a duré plus de deux mois, faire vidanger et renouveler le
carburant par son concessionnaire Honda.

e Arréter le moteur et ne pas approcher 4. Verifier I'huile de transmission secondaire et faire I'appoint d'huile préconisée
de source de chaleur, d'etincelles ou si necessaire. Changer |'huile de transmission secondaire suivant les
de flammes. indications du tableau d’entretien.

e Ne faire le plein de carburant qua Effectuer tous les “Contréles avant |'utilisation” (page 68 ).

I'extérieur. . Tester la moto en roulant & faible allure dans un endroit siir a I'écart de la

e Essuyer immediatement tout circulation.

carburant renverse.

4. Procédez comme suit pour éviter la formation de rouille dans les cylindres:

® Retirer les capuchons de bougie d’allumage des bougies d’allumage. A I'aide
d'un ruban ou d'une ficelle, fixer les capuchons a une piéce en plastique
convenable pour qu'ils se trouvent a distance des bougies d'allumage.

¢ Retirer les bougies d'allumage du moteur et les ranger dans un endroit sar.
Ne pas connecter les bougies d’allumage aux capuchons de bougie d'
allumage.

e Verser une cuillére (156—20 em?) d'huile moteur propre dans chaque cylindre
et recouvrir les orifices de bougie d'allumage avec un morceau de tissu.

e Lancer le moteur a plusieurs reprises pour bien distribuer ["huile.

® Reposer les bougies d'allumage et les capuchons de bougie d'allumage.
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CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout

Empattement
Garde au sol

POIDS
Poids a sec

CAPACITES

Huile moteur

— Apres demontage

— Aprés remplacement du filtre a huile
— Apres vidange

Huile du couple conigue

— Aprés vidange

Réservoir de carburant

Capacité du circuit de refroidissement
Capacité passager

Charge maximale autorisée

MOTEUR
Alésage et course
Rapport volumetrique
Cylindree
Bougie

Standard

Pour pilotage prolonge a grande
vitesse
Ecartement des électrodes
Régime de ralenti
Jeu aux soupapes (a froid)
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2.270 mm

860 mm

1.390 mm ... (Extra-basse)

1675 mm ... (Coulisse électrique en haut)
1.630 mm ... (Extra-haute)

1.490 mm

135 mm

299 kg ... ST1300A
295 kg ... ST1300

4,70
3910
3610

155 cm?

29,08

3548

Le pilote et un passager
196 kg

78.0 x 66,0 mm
10,8 : 1
1.261 cm?

CR7EH-9 (NGK) ou

U22FER9 (DENSO) mr’?%h-u.,-
CR8EH-9 (NGK) ou

U24FERS (DENSO)
0,8—0,9mm

1.000 + 100 min™ (tr/mn)
Admission: 0,16 mm
Echappement: 0,25 mm

i

" CADRE ET SUSPENSION
Chasse

Longueur de chasse

Dimension de pneu, avant
Dimension de pneu, arriére

TRANSMISSION
Demultiplication primaire
Rapports de boite, 1ére
2eme
3eme
deme
H5eme
Demultiplication secondaire
Demultiplication finale

CIRCUIT ELECTRIQUE
Batterie
Alternateur

FEUX ET TEMOINS

Phare

Feu arriéere/stop

Clignotant {avant)
[arriére)

Feu de position

FUSIBLES

Fusible principal A
Fusible principal B
Autres fusibles

ATy =

26°00°
98 mm
120/70 ZR 18M/C [(59WY)
170/60 ZR 17M/C (72W)

1,785
2,571
1,722
1,285
1,041
0,862
0,925
2,833

12V—11 Ah
0,6 kW/5.000 min™ (tr/mn)

12 V—60/55 W
12V —-5/21W
12V-—-21W
12V-21W
12V —5W

30 A
65 A
30A,20A,15A, 10 A
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POT CATALYTIQUE

Cette motocyclette est equipée d'un pot catalytique.

Le pot catalytique contient des meétaux précieux qui servent de catalyseurs en
provoquant une réaction chimique qui transforme les gaz d’échappement sans
affecter les metaux.

Le pot catalytique agit sur les HC, CO et Nox. Il doit étre remplace par une piece d'
origine Honda ou son équivalent.

Le pot catalytique doit fonctionner a trés haute température pour que la réaction
chimique ait lieu.

Il peut enflammer les matériaux combustibles se trouvant a proximite. Garer la
motocyclette a I'écart d’herbes, de feuilles séches, etc.

Un pot catalyseur défectueux pollue l'air et peut reduire les performances du
moteur. Suivre les instructions suivantes pour proteger le pot catalytique de la
motocyclette.

® Utiliser toujours de |'essence sans plomb. Méme une toute petite quantité de
plomb peut contaminer les métaux catalytiques et rendre le pot catalytique
inutilisable.

® | e moteur doit &tre toujours réglé correctement.

® Faire controler et réparer la motocyclette en cas de ratés a l'allumage, de

retours de flammes, de calage ou lorsque la motocyclette ne fonctionne pas
normalement.

128



